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À propos d’ACQUA.ecologie

Expert du traitement et de la réutilisation de l'eau pour les milieux terrestres et marins :
Nous avons développé un savoir-faire unique de conception et d’assemblage pour des solutions standardisées
clés en mains, innovantes et ultra performantes, capables d’éliminer la quasi-totalité des polluants présents dans
les eaux usées, permettant ainsi de recycler et réutiliser l'eau sur site.

Intégrateur et distributeur exclusif Francophone des solutions BioMicrobics :
Nous fournissons des solutions intégrées, économiques, durables, accessibles à tous (particuliers, collectivités,
industrie, ports, navires, agriculture, santé, armée) même dans les environnements les plus extrêmes,
contribuant ainsi à la préservation des ressources naturelles et de l’environnement.

Imaginer le futur des SmartCity, SmartPort, GreenBuilding et GreenShip

Notre approche est unique dans l'industrie décentralisée des eaux usées car elle adopte une stratégie de
gestion de l'eau totalement intégrée afin de développer des solutions qui maximisent les avantages et
minimisent les coûts du cycle de vie. Notre objectif est d’être toujours à la pointe de l’innovation et de
proposer des produits de qualité, certifiés, aux performances éprouvées et conformes à la réglementation
locale. Notre engagement envers l'amélioration continue de nos produits et services fait partie intégrante
de notre approche de solutions globales.

Avec BioMicrobics, Scienco/FAST et SeptiTech, notre objectif est de fournir des solutions de gestion de l’eau,
meilleures pour l'environnement et plus performantes. Nous poursuivons notre engagement en matière de
préservation de l'environnement en aidant à dépolluer l'eau de notre planète, grâce à nos technologies,
appareils et produits simples, économiques et durables, offrant un traitement de l'eau hautement efficace,
nécessitant peu d'entretien et écoénergétique.

À propos de BioMicrobics

Leader mondial dans la conception de technologies de gestion de l'eau et d'assainissement décentralisées
uniques au monde, BioMicrobics, Inc. a été fondée en 1996, pour commercialiser la technologie FAST®,
développée pour la première fois en 1969 pour les navires et bateaux professionnels, afin de traiter les eaux
usées des maisons et des communautés décentralisées ainsi que l’eau pluviale. BioMicrobics est passée d'un
produit axé sur le traitement décentralisé des eaux usées pour les particuliers à une société à multiples
facettes. Avec plus de 90 000 installations dans plus de 90 pays, nous fournissons aux clients finaux des
solutions technologiques de haute performance afin d’éliminer 90 à 99,9 % des contaminants des sources
d'eaux noires et grises polluées.
Avec cet accent mondial sur les préoccupations environnementales et l'amélioration de la qualité de l'eau,
nos «technologies de traitement intégrées fixes» (FITT®) sont le résultat de décennies de retours
d’expériences en exploitation réelle et de résultats éprouvés qui offrent des avantages environnementaux
significatifs… FITT® for the Purpose Intended.
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Nos Produits

Nos produits sont à la pointe de la technologie durable et écologique.

Nous nous conformons aux normes internationales de traitement les

plus élevées de l'industrie et sommes certifiés selon les dernières

performances et réglementations mondiales pour le traitement de

l'eau, des eaux usées et des eaux de pluie, et plus encore ! La simplicité

et la qualité sont des caractéristiques essentielles de nos produits. Nous

mettons fortement l'accent sur la recherche et le développement afin

de concevoir de nouveaux produits et d'améliorer les produits existants

afin de répondre aux besoins d'un marché en constante évolution. La

conception innovante de nos systèmes préassemblés et modulaires

offre une facilité d'installation, d'exploitation, de maintenance et

même d'expédition. Nous pensons que le traitement décentralisé doit

être intuitif et non compliqué.

Une Stratégie durable

La protection de l’environnement, l’écologie, la préservation de l’eau et

du milieu marin sont au cœur de notre philosophie. Au-delà des mots,

nous réalisons des actions concrètes.

Nous développons des solutions à impact qui :

- contribuent aux principaux objectif du développement durable de

l’ONU, en particulier le n°6 : "Garantir l’accès de tous à l’eau et à

l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau

en termes de qualité, d’usage durable et efficace et de la protection des

écosystèmes"

- s’inscrivent pleinement dans le Net Zero Water : Stratégie innovante

qui pousse un bâtiment à assumer pleinement la responsabilité de

générer ses besoins en eau et de traiter tous les déchets évacués.

- sont indispensables à la construction des Smart City, Smart Port,

Green Ships et Green Buildings.

Des équipes expérimentées

Du développement de solutions résidentielles aux installations
industrielles ou municipales, nos équipes vous accompagnent et
vous aident à gérer tous les éléments des projets, tout en
fournissant une véritable expérience sur le terrain. Nos équipes
expérimentées se composent de scientifiques, d'ingénieurs
d’études, d'ingénieurs en traitement de l’eau, de techniciens, de
spécialistes du marketing qualifiés et de professionnels de la
vente.
Du conseil lors de la conception à l'entretien des équipements
au fil du temps, ces équipes aident à mettre en œuvre nos
valeurs fondamentales à travers le monde !

SIMPLE

Solutions certifiées déployables en

refit ou nouveau projet, conformes

aux réglementation les plus

strictes.

ECONOMIQUE

Solutions ultra performantes

nécessitant peu de maintenance et

offrant des opportunités de

réutilisation de l’eau

DURABLE

Solutions durables et résistantes.

Conçues pour fonctionner même

dans les environnements les plus

extrêmes.
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En tant que standard de l'industrie, la technologie FAST®

est une unité de traitement des eaux usées aérobie,

préassemblée, comportant un bioréacteur avec des

médias à film fixe entièrement immergés. Idéale pour les

faibles charges, les pics de charges, les chocs toxiques

ou les fortes charges, la technologie FAST® traite avec

succès toutes les eaux usées domestiques et à haute

concentration, contenant des matières organiques

dégradables.

Nos systèmes évolués MyFAST® et MacroFITT® offrent

des options alternatives de traitement des eaux usées

pour les grandes applications et les stations d'épuration

municipales (publiques).

Idées innovantes,
Produits Eprouvés

…FITT® for the Purpose Intended.

Utilisé avec succès depuis plus de 50 ans, le procédé

FAST® réduit l’impact nocif de l’ammoniac en réduisant

constamment l’azote total avec des taux d’élimination

exceptionnellement élevés. La fonction SFR® de la

technologie FAST® fournit des modes de fonctionnement

alternatifs, notamment le fonctionnement intermittent de

l’aération afin de réduire la consommation d’électricité

jusqu’à 50% et la recirculation des eaux usées nitrifiées

vers la chambre de décantation primaire, pour une

dénitrification supplémentaire.

La stabilité du procédé de traitement FAST® avec des

médias à film fixe entièrement immergés et l’efficacité du

traitement des boues activées aident aussi les

applications comprenant des eaux usées complexes; et là

où une infrastructure centralisée peut, ou non, être

disponible. L’eau traitée répond aux exigences de qualité

secondaires et peut être déchargée dans un système

d’épandage, dans le milieu naturel ou servir pour des

applications de réutilisation de l’eau (avec irrigation,

goutte à goutte, ou autre utilisation non potable). Son

traitement des biosolides et la digestion des boues

permettent un traitement rentable et économique avec

moins d’entretien.

Polyvalentes, compactes et conçues pour s'adapter à la

plupart des applications, les stations d'épuration

MyFAST® et MacroFITT® (HS-STP®) sont idéales pour

les nouvelles constructions, l'adaptation en réservoirs

existants, le retrofit / l'amélioration des stations existantes

ou la rénovation de systèmes défaillants, y compris pour

les projets situés dans des zones naturelles,

écologiquement sensibles ou proches d’eaux souterraines

et/ou là où le foncier disponible est limité.
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Copropriétés • Industrie • Petites collectivités • Municipalités

• Pour les grands systèmes décentralisés

• Débit de 35 000 litres/jour à plus de 7 570 000 litres/jour

• Retrofit et amélioration de stations d’épuration existantes

Le système est basé sur un processus de mélange complet de boues activées à film fixe. Le système

utilise les technologies éprouvées de dégrillage (MyTEE®), d'aération (LIXOR®) et de boues activées fixes

(FAST®) de BioMicrobics afin de fournir un traitement robuste, dans un système compact, avec une

égalisation du débit et une capacité de traitement des boues intégrées. Dans les applications

résidentielles et à haute charge, la technologie FAST® peut être conçue pour éliminer principalement la

DBO, les matières en suspension et l'azote.

Zone de décantation

• Dégrillage SaniTEE® et / ou MyTEE® 

• Zone d'aération AMS avec systèmes LIXOR®

Zone de traitement

• Liners FAST® Liners, médias immergés et airlifts connectés

• Grille(s) et pompe(s) de collecte des boues BMS
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* Basé sur une DBO typique de ~ 300 mg/L. Pour un taux de charge supérieur ou pour un
dimensionnement approprié, veuillez nous consulter : contact@acqua.eco .

Certifié NSF/ ETV / CE - Qualité attendue : DBO et MES < 30 mg/L et réduction azote min 50%

Visitez www.acquaecologie.fr ou www.biomicrobicsfrance.com pour plus d'informations sur les
systèmes, les spécifications, les dessins de produits, la bibliothèque de ressources et plus encore !
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Modèles
Capacité de traitement **

Système de gestion de l'aération 
(AMS) Ensemble LIXOR® en option

Système de gestion des biosolides
(BMS)

Grille de collecte & LIXOR® en 
option 

Option MyTEE® DégrilleurVolume 
journalier

Nombre de personnes

MyFAST 1.0 38 m3/j ~200 - - -

MyFAST 2.0 76 m3/j ~400 AMS 2.0 / 3.0 BMS 2.0 / 3.0 MyTEE® 2.0 / 3.0

MyFAST 3.0 114 m3/j ~500 AMS 2.0 / 3.0 BMS 2.0 / 3.0 MyTEE® 2.0 / 3.0

MyFAST 4.0 150 m3/j ~600 AMS 4.0 BMS 4.0 MyTEE® 4.0

MyFAST 6.0 225 m3/j ~900 AMS 6.0 BMS 6.0 MyTEE® 6.0

MyFAST 8.0 300 m3/j ~1200 AMS 8.0 BMS 8.0 MyTEE® 8.0

MyFAST 12.0 450 m3/j ~1900 AMS 12.0 BMS 12.0 MyTEE® 12.0

MyFAST 16.0 600 m3/j ~2500 AMS 16.0 BMS 16.0 MyTEE® 16.0

Applications plus grandes : Plusieurs modules de traitement FAST® peuvent être utilisés en parallèle et/ou en série pour un débit supplémentaire ou les niveaux de 
traitement souhaités 

Modèles
Capacité de traitement **

Système de gestion de l'aération (AMS) 
Ensemble LIXOR® en option

Système de gestion des biosolides
(BMS)

Grille de collecte & LIXOR® en option Volume journalier Nombre de personnes

MacroFITT 20.0 757 m3/j ~3000 AMS 20 BMS 20

MacroFITT 30.0 1135 m3/j ~4500 AMS 30 BMS 30

MacroFITT 40.0 1514 m3/j ~6000 AMS 40 BMS 40

MacroFITT 50.0 1893 m3/j ~7500 AMS 50 BMS 50

MacroFITT 60.0 2271 m3/j ~9000 AMS 60 BMS 60

MacroFITT 70.0 2650 m3/j ~10500 AMS 70 BMS 70

MacroFITT XL 80.0 3028 m3/j ~12000 AMS 80 BMS 80

MacroFITT XL 90.0 3407 m3/j ~13500 AMS 90 BMS 90

MacroFITT XL 100.0 3785 m3/j ~15000 AMS 100 BMS 100

MacroFITT XL 120.0 4542 m3/j ~18000 AMS 120 BMS 120

MacroFITT XL 140.0 5300 m3/j ~21000 AMS 140 BMS 140

MacroFITT XL 160.0 6057 m3/j ~24000 AMS 160 BMS 160

MacroFITT XL 180.0 6814 m3/j ~27000 AMS 180 BMS 180

MacroFITT XL 200.0 7570 m3/j ~30000 AMS 200 BMS 200

Applications plus grandes:  Plusieurs modules de traitement FAST® peuvent être utilisés en parallèle et/ou en série pour un débit supplémentaire ou les niveaux de 
traitement souhaités 

** Capacité de traitement/nombre de personnes par module : les modules FAST® sont évalués en fonction des considérations biologiques (DBO), hydrauliques et autres, spécifiques au projet. La
capacité réelle peut varier en fonction des conditions locales et des objectifs de performance. Veuillez noter que seules les applications résidentielles ou nécessitant un traitement pour les eaux
usées domestiques peuvent être conçues à partir du volume et du nombre de personnes par module. Veuillez consulter les spécifications de conception.
Les modules de traitement doivent être installés à l’intérieur de cuves approuvées localement et fabriquées avec des matériaux étanches.
Options électriques : Les composants électriques sont disponibles afin de répondre à toutes les spécifications électriques mondiales (voltage / phase / fréquence).
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COMPOSANTS 

STANDARDS ET 

OPTIONNELS
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• En utilisant les dispositifs d'aération immergée LIXOR®, la pré-aération est 

utilisée à la place de la décantation

• Utilisant un seul type de boue

• Élimination potentielle de la génération d'odeurs dans le décanteur

• Les options AMS comprennent : l'aération LIXOR®, le panneau de contrôle et 

l’aérateur

9

www.acquaecologie.fr - www.biomicrobicsfrance.com © 2024 – reproduction interdite



• Grille de collecte des boues et stockage aérobie des boues

• L'OPTION BMS comprend : l'aération LIXOR®, le panneau de contrôle, 

l’aérateur, la pompe de décantation et la grue.

10
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L'aération est le processus de dissolution de l'oxygène

dans l'eau. Dans le traitement des eaux usées, une

aération et un mélange adéquats sont des éléments clés

d'une conception réussie du système. L'oxygène dissous

permet aux bactéries aérobies et à d'autres micro-

organismes de biodégrader et de digérer rapidement la

matière organique entrante, réduisant ainsi

considérablement la concentration de polluants dans les

eaux usées.

Chaque système d'aération immergé LIXOR est

conçu pour obtenir des performances fiables

d'aération et de mélange. Des LIXOR individuels ou

multiples peuvent être utilisés, de nombreuses

façons, dans le cadre de la conception globale de

votre station de traitement des eaux usées, afin

d’atteindre les objectifs de traitement souhaités.

Chaque système LIXOR s’installe facilement dans

des bassins nouveaux ou existants et est équipé

d’un aérateur régénératif fiable, la seule pièce

mobile du système. Les LIXOR ajoutent une

nouvelle dimension de flexibilité et de

performances dans la conception et les mises à

niveau des systèmes d'eaux usées.

12

Le LIXOR® est un système d'aération et de mélange

immergé remarquablement efficace. Ne nécessitant

quasiment aucun entretien et étant extrêmement

efficace, le diffuseur de type Venturi non

colmatant LIXOR fournit de l'air pour une aération

et un mélange simultanés, dans une variété

d'applications d'eaux usées. La préaération,

l’aération, l’adoucissement et le mélange, le tout,

à faible coût, ne sont que quelques-unes de

l’impressionnante liste d’utilisations potentielles du

LIXOR.

Dispositif LIXOR® dans un bassin d'aération

Les modules d'aération LIXOR® assurent le transfert d'oxygène sans les

inconvénients de colmatage, maintenance ni changement de diffuseurs.
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SaniTEE® diamètres 8” & 16”

«Aucune technologie de filtration sur le marché

n'est plus facile à entretenir que celles-ci !»

Les dégrilleurs protègent les zones de traitement d'un colmatage prématuré et d'une défaillance due au rejet de

solides non décantables et/ou de matériaux non dégradables présents dans la zone septique. Des dégrilleurs sont

installés à la sortie de la zone de décantation ou de la dernière fosse septique en série, avant distribution dans la

zone d'épandage. L'installation de dégrilleurs pour fosses septiques est une méthode peu coûteuse, permettant

d’améliorer l'efficacité d'une fosse septique. Ces dispositifs de dégrillage empêchent les flottables, les grandes

quantités de graisses (graisses, huiles, gras) et/ou les solides, de quitter le réservoir et aident à :

• prolonger la durée de vie de votre (vos) système (s)

• réduire la présence de matériaux colmatants

• améliorer les conditions d'écoulement

• permettre la flexibilité dans la conception du système

En tant que caractéristique importante du processus de traitement, ces dispositifs de dégrillage empêchent les gros

solides et les matériaux grossiers de provoquer une usure prématurée des équipements de traitement de l'eau ou

d'interférer avec les processus de traitement.

• Installation facile «slip-in» et entretien CIP - Installés directement dans le té de sortie du

réservoir, avant le plan d’épandage ou le réservoir de traitement, ces dispositifs de dégrillage

sont livrés en standard avec une fonction d'écouvillonnage pour l'entretien sur place : Clean-in-

Place (CIP).

• Les fentes angulaires résistent au colmatage et préviennent les obstructions à l'intérieur du

corps du filtre, beaucoup plus efficacement que les dégrilleurs classiques à mailles.

• Les déversoirs en trou de serrure brevetés (sur le SaniTEE®) assurent une régularité du débit,

malgré les surcharges.

• Lorsque les eaux usées pénètrent dans le réservoir, des éléments flottants légers s'élèvent pour 

former une couche d'écume à la surface de l'eau,

• Les sédiments et les solides lourds se déposent au fond pour former la couche de boue,

• L'eau «clarifiée» entre dans le filtre en passant par des fentes inclinées,

• L'eau filtrée est rejetée pour un traitement ultérieur dans la zone de traitement.

NETTOYAGE : tous les solides emprisonnés dans les fentes inclinées peuvent être facilement délogés en tirant

simplement sur la ou les poignées de l'écouvillon. Des tiges d'extension peuvent facilement être ajoutées aux

poignées pour un ajustement personnalisé.
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Les dégrilleurs MyTEE® empêchent les gros solides de quitter la zone de 

décantation et se nettoient facilement à l'aide d'un écouvillon manuel.

Filtre MyTEE® installé, 
montrant les poignées des 

écouvillons

14
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Le dispositif de dénitrification ABC®-N est principalement conçu pour être utilisé

comme dispositif de dénitrification (réduction de nitrate) lorsque des niveaux

exceptionnels de réduction de l'azote sont nécessaires. Un système d'alimentation

en carbone (non fourni) fournit une source de carbone et l'ABC®-N favorise la

croissance de bactéries qui dénitrifient les eaux usées nitrifiées, de la plupart des

flux d'eaux usées.

Le système ABC®-N associe des bactéries naturelles (biomasse) à une source

externe de carbone afin de dénitrifier les eaux usées qui ont été nitrifiées par un

système d'aération en amont tel que le FAST®. Il s'agit d'un processus continu; la

biomasse est alimentée en nourriture (carbone) et en oxygène (molécule de

nitrate) dans un environnement adapté.

Le procédé ABC®-N se compose du module de traitement avec pompe de

recirculation et assemblage. La pompe de recirculation et l'ensemble mélangent

les nitrates (NO3) et le carbone dans tout le média, à l'intérieur du réservoir. Les

bactéries se développent sur le support et utilisent les nitrates comme oxygène,

transformant ainsi les nitrates en azote gazeux inoffensif (N2). Les bactéries

mortes et les déchets non biodégradables se déposent et s'accumulent au fond de

la zone septique, sous forme de boues, pour une élimination périodique.

Le débit d'une habitation est généralement déterminé au niveau réglementaire localement. En règle

générale, chaque chambre se voit attribuer une certaine quantité d'eaux usées en litre/jour qu’il faudra

additionner pour obtenir le débit total d’eaux usées.

• Directives réglementaires locales

• Nombre d’habitants

ABC®‐N Tailles disponibles

ABC®-N 0.5 1990 L/J 500 GPD

ABC®-N .75 2839 L/J 750 GPD

ABC®-N 1.0 3410 L/J 900 GPD

ABC®-N 1.5 5680 L/J 1500 GPD

ABC®-N 3.0 13160 L/J 3000 GPD

ABC®-N 4.5 17026 L/J 4500 GPD

ABC®-N 9.0 34053 L/J 9000 GPD 16
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Suppression supplémentaire de l’azote total.

L'OPTION comprend : un système d'élimination des boues et des déchets et un

déversoir d'effluents submergé.

L'OPTION SciCHLOR comprend : un réservoir de saumure, une cellule électrolytique

SciCELL®, un panneau de contrôle et un réservoir d'hypochlorite de sodium. Il

n'inclut pas la pompe doseuse.

• Si la désinfection des eaux usées traitées se fait à 3 parties par million

(PPM), le modèle 10 peut traiter 1 500 m3 par jour.

17

www.acquaecologie.fr - www.biomicrobicsfrance.com © 2024 – reproduction interdite



16      www.biomicrobicsfrance.com / www.acquaecologie.fr 

18

www.acquaecologie.fr - www.biomicrobicsfrance.com © 2024 – reproduction interdite



Les modules de traitement MyFAST® offrent une grande surface pour la croissance

biologique, tandis que la distribution d'oxygène et le mélange complet sont réalisés

grâce à notre AirLift breveté.

Installation d’un MyFAST® pendant une construction dans le Dakota du Nord
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Solution complète de 

désinfection sur site

Le générateur d'hypochlorite de sodium Scienco® SciCHLOR®, avec la technologie SciCELL®, est un système de génération

d'hypochlorite sur site, entièrement automatisé et pré-assemblé, pour une installation économique, avec un

fonctionnement sûr et un entretien facile, permettant de fabriquer du chlore à la demande, de manière SÛRE et EFFICACE.

Avec juste du sel, de l'eau et de l'électricité, le SciCHLOR® et sa technologie d'activation électro-chimique multi-

pass SciCELL® (ECA), permet de produire sur site une solution d'hypochlorite de sodium à 0,8% (entre 4,5 kg

[565L/j] et 27 kg [3400L/j] NaClO par jour) [sous le seuil de matières dangereuses de 1%]. Les systèmes sont expédiés

entièrement raccordés, câblés et testés.

• Production sur demande et Rapide
• Fonctionnement automatique
• Design Compact
• Salinité Optimisée automatiquement
• Maintenance facile, sur site
• Faible coût de fonctionnement
• Ecologique
• Compatible avec de nombreux types de Sel

Il est idéal pour les 

applications de désinfection 

moyennes et grandes, sur 

site : 

• Désinfection hospitalière, 

industrielle et commerciale 

• Transformation des aliments 

et boissons 

• Désinfection en agriculture, 

pisciculture et élevage 

• Processus de traitement de 

l'eau potable 

• Désinfection des eaux usées et 

réutilisation de l'eau 

• Stations d'épuration 

industrielles et eaux de process

• Tours de refroidissement, 

Systèmes d'eau d'incendie.
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Le système SciCHLOR® comprend des réservoirs de saumure, des réservoirs de stockage de chlore, un panneau de

contrôle, une unité SciCELL® multi-passe et une pompe de recirculation, ce qui permet au système de fonctionner

AUTOMATIQUEMENT à la salinité optimale et d'augmenter l'efficacité énergétique. La conception du SciCELL® crée

une réaction chimique uniforme, qui prolonge la durée de vie des cellules.

En produisant de l'hypochlorite de sodium sur site, automatiquement et à la demande, le système élimine les

problèmes liés au transport et au stockage de chlore gazeux liquéfié ou de solutions d'hypochlorite de sodium, ce qui

le rend idéal pour toute application nécessitant une chloration.

Avec un échantillon à 8000 ppm de chlore libre disponible provenant du générateur SciCHLOR, la solution a

tué, en 30 secondes, 100% des bactéries nuisibles, y compris Staphylococcus aureus et Escherichia coli.

Le système Scienco® SciCHLOR® est une solution de désinfection sur site simple, économique et robuste qui produit

automatiquement de l'hypochlorite (chlore) à la demande en utilisant du sel, de l'eau et de l'électricité.

• Atténuation des problèmes de sécurité liés au stockage et à l'utilisation de chlore liquide en vrac, de 

comprimés de chlore ou de chlore gazeux,

• Idéal pour les applications de désinfection, 

• Traitement de l'eau, Réutilisation de l'eau, 

• Eaux usées…
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Scienco® SciCHLOR® : Générateur de chlore 

La solution complète de désinfection sur site.

Le générateur d'hypochlorite de sodium Scienco® SciCHLOR®, avec la
technologie SciCELL®, est un système de génération d'hypochlorite sur
site, entièrement automatisé et pré-assemblé, pour une installation
économique, avec un fonctionnement durable et un entretien facile,
permettant de fabriquer du chlore, à la demande, de manière SÛRE et
EFFICACE.

Description du produit
Avec juste du sel, de l'eau et de l'électricité, le SciCHLOR® et sa technologie
d'activation électro-chimique multi-pass SciCELL® (ECA), permet de produire, sur
site, une solution d'hypochlorite de sodium à 0,8% [sous le seuil de matières
dangereuses de 1%].
Le système SciCHLOR® comprend des réservoirs de saumure, des réservoirs de
stockage de chlore, un panneau de contrôle, une unité SciCELL® multi-pass et une
pompe de recirculation, ce qui permet au système de fonctionner
AUTOMATIQUEMENT, à une salinité optimale et d'augmenter l'efficacité énergétique.
La conception du SciCELL® crée une réaction chimique uniforme, qui prolonge la
durée de vie des cellules.

Avec un échantillon à 8000 ppm de chlore libre disponible provenant du générateur
SciCHLOR, la solution a tué, en 30 secondes, 100% des bactéries nuisibles, y compris
Staphylococcus aureus et Escherichia coli.

Bénéfices
En produisant de l'hypochlorite de sodium sur site automatiquement et à la
demande, le système élimine les problèmes liés au transport et au stockage de
chlore gazeux liquéfié ou de solutions d'hypochlorite de sodium, ce qui le rend idéal
pour toute application nécessitant une chloration.

Applications
• Traitement de l'eau potable
• Désinfection des eaux usées
• Réutilisation et recyclage de l'eau
• Transformation des aliments et boissons
• Piscine et Centre aquatique
• Désinfection hospitalière, industrielle et 

commerciale
• Agriculture, Pisciculture, Élevages…
• Tour de refroidissement, Système d'eau d'incendie

Avantages
- Faible coût d'entretien
- Production Rapide, sur demande
- Fonctionnement automatique
- Salinité optimisée automatiquement
- Maintenance facile, sur site
- Désinfection sans chlore, ni UV, ni produits chimiques 
agressifs
- Le sous-produit est de l'hydrogène gazeux, qui peut 
être évacué en toute sécurité dans l'atmosphère

Certifications
CE
NSF 61 contact avec l’eau potable approuvé

DÉSINFECTION

Modèles Capacité de production de chlore à 8000 ppm Dimensions (m)

SciCHLOR 1.0 4.5 kg = 565 L/j 1,6 x 0,6 x 1,4

SciCHLOR 2.0 9 kg = 1135 L/j 1,6 x 0,6 x 1,4

SciCHLOR 4.0 18 kg = 2270 L/j Consultez-nous

SciCHLOR 6.0 27 kg = 3400 L/j Consultez-nous

Type de matériel :                         Non corrodable
Type de Sel compatible :              TOUS, sel de table granulaire ou sel solaire pur à 99,6% préféré
Alimentation :                                220 VAC, 50/60 Hz 1-Phase & 3-Phases
Concentration en Chlore :           Optimale à 0,8% (8000 ppm)

Si vous désinfectez les eaux usées 
traitées à 3 parties par million 

(PPM), le modèle 10 peut produire 
1500 m3 par jour.

Production sur site
Produit une solution de

désinfectant, à la demande,

sur site et sous le seuil de

matières dangereuses

Economique
Solution durable, à faible

maintenance, qui permet de

ne plus acheter/stocker d’eau

de Javel en bidon/comprimés

Désinfecte
Permet de tuer 99,9999%

des pathogènes : virus,

bactéries, champignons,

spores, etc
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ACQUA-UV : Réutilisation de l’eau

Une gamme complète pour désinfecter l’eau ou les eaux usées

Le traitement par la lumière ultraviolette (UV) est une technologie
courante de désinfection de l’eau, en raison de sa très grande capacité à
tuer ou à inactiver de nombreuses espèces de micro-organismes
pathogènes. La désinfection par rayonnement ultraviolet est efficace
contre les bactéries, parasites protozoaires et, à forte dose, contre la
plupart des virus.

Description du produit
Nos solutions types de désinfection par traitement UV comprennent la circulation de l’eau à
travers un module contenant une lampe UV. Durant le passage de l’eau dans le corps du module,
les micro-organismes sont exposés à une énergie lumineuse ultraviolette intense qui
endommage les molécules génétiques (ADN et ARN) nécessaire à leur reproduction. Ces lésions
empêchent les micro-organismes de se multiplier. La détermination de la capacité correcte d’un
système de traitement UV est basée sur trois variables : le débit d’eau maximal, la dose UV
requise et la transmittance UV de l’eau. L'efficacité d'un système UV est dépendant de certains
paramètres comme les propriétés chimiques et physiques de l’eau (types de micro-organismes
résistants, fer/manganèse, transmittance, concentration en bactéries trop élevée >1000 ufc/100
ml), un prétraitement peut être nécessaire pour réduire la turbidité de l’eau.

Bénéfices
Les avantages du traitement UV par rapport aux autres méthodes de désinfection sont les
suivants : pas d'utilisation de produits chimiques, réduction de l'utilisation de chlore, pas de
production connue de sous-produits, système facile à installer, à utiliser et à entretenir, procédé
en ligne qui ne requiert pas de chambre de mise en contact, exploitation peu coûteuse.

Applications
• Traitement de l'eau potable
• Désinfection des eaux usées
• Réutilisation et recyclage de l'eau
• Transformation des aliments et boissons
• Piscine et centre aquatique
• Agriculture, Pisciculture, Élevage

Avantages
- Installation facile
- Pas d’utilisation de produits chimiques
- Maintenance facile
- Exploitation peu coûteuse

Certifications
CE, NSF, eau potable

DÉSINFECTION

Modèles

Débit
Puissance / 
Nbr lampes

Connexion Modèles

Débit
Puissance / Nbr 

lampes30.000 μW/CM2 40.000 μW/CM2
35.000 μW/CM2 

EAUX USÉES
40.000 μW/CM2 

EAU FILTRÉE

UV-0.2 260 l/h 12 w / 1 1/4" UV-45R 45 m3/h 110 m3/h 190 w / 6

UV-1.5 1500 l/h 30 w / 1 3/4" UV-60R 60 m3/h 140 m3/h 190 w / 8

UV-2.8 2800 l/h 40 w / 1 1" UV-75R 75 m3/h 160 m3/h 400 w / 4

UV-6 6 m3/h 5 m3/h 75 w / 1 1" 1/4 UV-100R 100 m3/h 220 m3/h 400 w / 6

UV-12 12 m3/h 9 m3/h 75 w / 2 1" 1/2 UV-125R 125 m3/h 280 m3/h 400 w / 8

UV-18 18 m3/h 14 m3/h 75 w / 3 2" Modèles
50.000 μW/CM2

EAUX USÉES
40.000 μW/CM2

EAU FILTRÉE

Puissance / Nbr 
lampes

UV-23 23 m3/h 18 m3/h 75 w / 4 2" UV-50R 50 m3/h 80 m3/h 1000 w / 1

UV-35 35 m3/h 28 m3/h 75 w / 6 2" 1/2 UV-150R 150 m3/h 240 m3/h 2000 w / 1

UV-46 46 m3/h 37 m3/h 75 w / 8 3" UV-210R 210 m3/h 330 m3/h 3000 w / 1

UV-70 70 m3/h 55 m3/h 75 w / 12 4" UV-500R 500 m3/h 800 m3/h 3000 w / 2

UV-93 93 m3/h 74 m3/h 75 w / 16 4" UV-700R 700 m3/h 1100 m3/h 3000 w / 3

UV-30R 30 m3/h* 75 m3/h 190 w / 4 - UV-1000R 1000 m3/h 1550 m3/h 3000 w / 4

Caractéristiques/Options : Disponibles en Inox 304 ou 316L, Pression de travail 8 bars, option 16 bars, Température de fonctionnement 2-40°C, 
Compte heures, Ballast, Ventilateurs, Contrôleur de température. Montage vertical ou horizontal selon les modèles. * eaux usées (reuse)

Sans chimie
N’utilise pas de produits

chimiques pour le traitement,

ne produit aucun sous-

produit chimique

Economique
Exploitation peu coûteuse

et installation simple du

système de traitement UV

Désinfecte
Permet de désinfecter

efficacement l’eau et les

eaux usées en éliminant

les pathogènes
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Based on the obvious  

need for costeffective

and  

solutions,
sustainable

studies
have been conducted

in cooperation with

community and

environmental groups

to develop less

centralized and more

environmentally

beneficial wastewater treatment systems. The

possibility of using a decentralizedMyFAST® High

Strength Sewage Treatment Plants (HS‐STP™) in place

of expanding existing centralized plants makes more

sense when focusing on pretreatment or water reuse

opportunities. With a self‐contained, MyFAST HS‐STP,

it is possible to have access to reliable, affordable

water supplies and infrastructure to sustain

community growth.

Several considerations, including operation and

maintenance and sludge management, need to be

taken into account with Innovative, decentralized

sewage treatment technologies; and Bio‐Microbics

has done this by providing Sludge Management

zones: BMS (BioSolids Management systems) and

AMS (Aeration Management Systems) on such

Sewage Treatment Plant as the MyFASTHS‐STP.

Decentralized concepts are generally not taught in

engineering schools as the centralized approach is

generally understood by academics and passed on to

students. Universities have been teaching town

planners, engineers, architects, graduate students,

doctorates, and professors, the art of water and air

contamination with little or no question about the

ecology or environmental concerns. Unfortunately,

there is much in the way of education for

conventional or centralized municipal design, but

lacks in teaching the benefits of decentralized

treatment solutions. Since the education isn’t there,

regulatory and financing rules generally discourage

their use. With dense urban populations a centralized

plant seems well‐suited; however in this economic

climate, the thought that smaller communities must

have a large complicated treatment plant must be

challenged and corrected.Decentralized solutions

help to enhance the typical engineering that goes into

building for better water management and permit

more communities to be addressed by limited

assistance funds (USEPA).

The approach that the Fixed Integrated Treatment

Technology (FITT®) process takes of the MyFAST

system is to employ preaeration (AMS Zone) to mix

and start to degrade the sewage before it enters the

actual treatment zone. This eliminates the need for

pumping of the primary settling before the treatment

zone. The pre‐aerated wastewater flows to the

treatment tank where bacteria and higher life forms

become ‘fixed’ to the honeycomb media inside the

MyFAST units. Better able to cope with surges and

provide higher removal rates for organic material, the

growth on the media thickens and sloughs off from

the media by the aeration process and settle to the

bottom of the treatment zone for removal.

Technology Innovation for Commercial

Outlets

Frost & Sullivan did research focusing on

decentralized wastewater treatment for commercial

outlets, their findings resulted in alarming

urbanization and population rates are continue to

increase exponentially. Commercial outlets, such as

shopping malls, restaurants, grocery stores, etc.,

generate a substantial quantity of high strength

wastewater. When this wastewater is channeled

through a centralized sewer line, this increases

construction costs dramatically. In addition, poorly

controlled wastewater discharge into nearby bodies

of water or the subsurface will contaminate the

ecosystem and adversely affect public health. As a

result, decentralized wastewater treatment systems

have become an attractive option for dealing with

wastewater at the pnoerinationg.e

Frost & Sullivan’s research has found that the FAST

Fixed Integrated Treatment Technology, with its new

advancements in decentralized wastewater systems,

have made these systems easy to install, reliable,

effective, and affordable. "Bio‐Microbics’ FAST

technology has successfully met stringent treatment

standards, thus causing a major headache for the

competition who’s systems are not able to offer these

reuse options." Frost & Sullivan believes that this
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reuse feature will open up a number of application

opportunities for the FAST technology, especially with

commercial outlets where the ability to generate

large quantities of recycledwater ispossible.

Decentralized sewage treatment technologies are

ideal for projects with land constraints and flows of

up to 160,000 gallons per day or more. An important

advantage to onsite wastewater systems is the ability

to design systems to treat wastewater and develop

‘reuse opportunities’. As most of the treatment

occurs inside the tank, the effluent is more than 95%

free from solid and waste. The treated wastewater is

then available to replenish groundwater aqnudifears,

or in some cases, it could be made available for grey

water reuse. Water reuse opportunities include use in

toilets for flushing, lawn and landscape irrigation,

firefighting, and more. Frost & Sullivan’s unbiased

research compares the FAST technology verses

competitors in its marketplace and recognized the

FAST system withstitesntconsi performance, easy

installation, and minimal maintenance requirements.

"In addition, the FAST system boasts long‐term

reliability; while complying with global regulations.

These factors, in concert with the cost/time saved on

maintenance and install [when compared to

competing systems], will provide customers with

unmatched value and optimal ROI," according to the

Frost & SullivanReport.

With versatile design and flow rate, the FAST

technology maintains consistent high performance,

low maintenance, as well as sludge management all in

one tank. FAST technology’s short retention time (24

to 36 hours) will allow commercial outlet owners to

treat wastewater on a daily basis. As the population

increases and urbanization moves forward, the

adoption of these systems is expected to increase

with the ability to repurpose the treated water

making this system even more compelling. Frost &

Sullivan views Bio‐Microbics’ FAST technology as an

excellent addition to the DecentralizedWastewater

Treatment Systems market, especially given its

‘green’ wastewater recyclecapabilities.

The treated effluent from a decentralized treatment

unit, as in the case from the FAST system, can then be

discharged into a drain field to recharge groundwater

or it can be made available for water reuse, such as

subsurface landscape irrigation. With further

disinfection it can be used for surface or spray

irrigation or even for toiletflushing.

Conclusion

Whether the project is to help defer plant expansion,

promote pretreatment, post secondary upgrade

options, or to develop the entire treatment scheme,

decentralized technologies can help to reduce costs

and greatly contribute to the health and well‐being of

the community. Cities cannot ignore the

infrastructure issues they are facing today or those

that may be coming in the next few years. As

water‐related issues escalate in major cities across

the world, the important role of water must be

recognized and smartly managed to improve

conditions for people, the environment and job

growth. Poor management or a gap in infrastructure

momeamnusniatyc is vulnerable to higher water

rates, greater long‐term debt and future economic

challenges.
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Demand for water in many communities – small and medium – have reached critical levels around the

world. Decentralized treatment systems are gaining in popularity for returning treated water to the local

environment.

BioMicrobics’ MyFAST® High Strength Sewage Treatment Plants (HS‐STP™), offering versatility in design

and flow rates, are used as an alternative to expanding existing centralized plants. The self‐contained

MyFAST HS‐STP provides reliable, affordable water supplies, and infrastructure that sustains community

growth, according to the US‐based company in Shawnee, Kansas.

Builders and developers searching for reasonable wastewater treatment options for projects with land

constraints, opportunities for direct discharge, groundwater recharge, and water reuse

opportunities are requesting advanced onsite treatment systems. These factors, with the cost

and time saved with installation and maintenance compared to competing systems, provide

customers with unmatched value and optimal return on investment, according to the 2011 Frost &

Sullivan, Water & Wastewater Technology Innovation for Commercial Outlets Report. FAST®

technology is fitting for clustered communities and commercial outlets. Large decentralized

systems with flows up to 600 cubic meters per day benefit with BioMicrobics quick and easy

installation and cost advantages of MyFAST high performance, low maintenance and sludge

management in one tank.

Decentralized systems, installed as an alternative to sewers, should address considerations such

as operation and maintenance, as well as sludge management. Bio‐Microbics does this by providing

sludge management zones: BioSolids Management Systems (BMS) and Aeration Management Systems

(AMS) on sewage treatment plants reducing costs for communities and individuals.

BioMicrobics Fixed Integrated Treatment Technology (FITT®) process approach of the MyFAST

system uses pre‐aeration (AMS Zone), mixing, and degrading sewage before it enters the treatment

zone. The MyFAST system enables simultaneous aeration, mixing and self‐cleaning of the attached

growth inside the tank. This eliminates the need for pumping primary to settle before the treatment

zone. Complete with effective, pre‐engineered air delivery system to aid in robust circulation of

wastewater, pre‐aerated wastewater flows to the treatment tank where bacteria and higher life forms

flow through the media’s channeled path and become “fixed” to the media inside the MyFAST

unit. This treatment process achieves higher percentage nitrogen removal rates. MyFAST copes

with surges and provides higher removal rates for organic material. Growth on the media thickens and

sloughs off during the aeration process, settling to the bottom of the treatment zone for removal.

Effluent is more than 95 percent removed of solids and waste. Treated water is then available to

replenish groundwater and aquifers, or made available for greywater reuse.
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ASMR® – Acqua Smart Reuse®

Le recyclage intelligent de l’eau et de l’énergie, à terre et en mer

Notre nouveau concept breveté visant à une gestion complète et
intégrée de l’eau sur site. Pourquoi déplacer des eaux usées sur
plusieurs km pour les traiter ? Pourquoi rejeter de l’eau que l’on
peut réutiliser ?
Une solution sur mesure et polyvalente, adaptée à chaque usage !

Traite & Recycle 

100% de l’eau 
eaux grises, noires, 

industrielles ou pluviales

Sur Mesure
Une solution complète

et intégrée, conçue

spécifiquement pour

répondre à votre besoin

Jusqu’à 5x plus 

économique* 

*par rapport à un 

traitement conventionnel

Soyez malin : Réutilisez !
La gestion de l’eau et des eaux usées sur site représente un véritable défi, que ça soit en construction neuve ou en réhabilitation, à terre comme
en mer. Ces eaux représentent une ressource alternative et un immense potentiel énergétique.

Malheureusement, identifier les technologies permettant de valoriser ces ressources s’avère souvent complexe devant la diversité du marché.
Chez ACQUA.ecologie nous vous proposons de pouvoir, enfin, valoriser et donner une seconde vie à l’eau ! Le concept ASMR (Acqua SMart
Reuse) vise à révolutionner la gestion de l’eau sur site en proposant une prise en charge complète, permettant le traitement, la valorisation des
eaux usées et la réutilisation de l’eau avec une logique de simplicité, d’économie, de durabilité et de polyvalence.

Un savoir-faire unique
Nous avons développé et breveté un savoir-faire de conception unique, basé sur l’assemblage de différentes briques technologiques innovantes
sélectionnées afin de répondre parfaitement à votre problématique. Il en résulte alors des systèmes à la pointe de l’innovation, plus
économiques, plus durables, certifiés, conformes à la plupart des réglementations et classés parmi les plus performants au monde, le tout,
toujours adapté aux besoins réels des clients. Grâce à cela, nous pouvons proposer, dans une très grande majorité des cas, le recyclage et la
réutilisation de l’eau, quel que soit le domaine d’utilisation, pour des applications comme le rinçage des toilettes, le lavage, l’irrigation ou les
eaux de process, selon la norme internationale NSF/ANSI Std 350, sur la réutilisation de l’eau sur site (première solution au monde certifiée à ce
niveau).

Le recyclage : polyvalence, économies et autonomie en eau
Nos processus, optimisés et à impact positif, offrent ainsi la possibilité de ne plus rejeter des millions de litres d'eau dans nos cours d'eau ou en
mer, mais de pouvoir réutiliser l’eau localement afin de réaliser d'importantes économies, tout en préservant l’environnement :
- Recycle 100% de l'eau : eaux grises, noires, industrielles ou pluviales.
- Récupère l'énergie : 50% de l’énergie thermique des eaux usées peuvent être réutilisés comme pré-chauffage de l’eau chaude.
- Plus écologique : le traitement automatisé et sur site (au point d’usage), permet de diminuer la consommation énergétique à tous les niveaux et
donc les émissions de CO2 associées.

La réutilisation de l’eau n’est plus optionnelle, elle est essentielle !
.

Récupère 50% de 

l’énergie thermique 
des eaux usées 

Économie de 

30 à 99%  de la 

consommation d'eau

3 fois plus de biomasse active*

-50 % de consommation d'énergie* -80% production de boues*

Totalement certifié et autorégulé

Polyvalent 
S’adapte en tous lieux

et usages, aussi bien à

terre qu’en mer
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ASMR® – Acqua Smart Reuse®

La réutilisation de l’eau n’est plus optionnelle, elle est essentielle !

La réutilisation de l'eau au point d'usage augmente la résilience et permet une meilleure recharge des nappes phréatiques,
conduisant à une meilleure gestion des ressources en eau. Acqua SMart Reuse s’inscrit dans les objectifs du développement
durable et contribue à la préservation des ressources naturelles, de l’environnement et des écosystèmes, ainsi qu’à la
construction des SmartCity, SmartPort, GreenShip et GreenBuilding de demain.

ROI : 4 à 7 ans
0,2 à 1 € / m3 d’eau

Economies financières
dès l’installation

Consultez-nous pour 
plus de détails.

SmartCity GreenBuilding

SmartPort GreenShip
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Avec plus de 90 000 installations dans plus de 90 pays, nos technologies 
de traitement intégrées fixes (FITT®) sont le résultat de décennies 

d'expérience, de recherche et développement et d’utilisation en 
conditions réelles. 

Dernières récompenses et distinctions en France : 

- Lauréat Cleantech Open France 2023
- Sélection Officielle du Grand Prix Impact WIS 2023
- Most Product Types Sold BioMicrobics / SciencoFAST 2023
- Most Innovative in Water Treatment Solutions 2023
- Ouverture du showroom Acqua SMart Reuse - ASMR (Sète) 2023
- Recycling and Waste Management Awards 2022
- BUILD Pioneer Award for Smart City Technology 2022
- Leading Innovators in Water Reuse 2022
- Most Innovative in Water Treatment Solutions – M&A Today 2022
- SEAnnovation 2022
- Lauréat Réseau Entreprendre Occitanie 2022
- Innovation & Excellence Awards 2022
- Best Wastewater Treatment & Reuse Solution 2022
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Nous participons à plusieurs événements
et salons axés sur le développement
durable, la construction écologique,
l’assainissement, le monde marin tout au
long de l'année afin de réseauter,
présenter nos produits et réaliser/assister
à des présentations avec d'autres
partenaires, constructeurs, ingénieurs,
architectes, universitaires et professionnels
de la construction.

Nous présentons et nous nous formons à
des ateliers, des séminaires Lunch'n
Learn, des webinaires, des
démonstrations de produits, des
formations de certifications et d'autres
opportunités pour nous concentrer sur les
connaissances qui peuvent être intégrées
dans les pratiques commerciales des
distributeurs, revendeurs et prestataires
de services afin d'acquérir un avantage
concurrentiel dans l'industrie de l'eau, de
«hausser la barre» et de redéfinir ce que
signifie être «écologique».

Nous assistons à près d’une cinquantaine
de conférences/expositions par an qui
explorent les tendances émergentes
suivantes :

➢ Réglementation maritime et Smart Port
➢ Smart & Green Ship
➢ Gestion intégrée des ressources en eau (GIRE)
➢ Zero Net Water (ZNW), autonomie en eau
➢ Technologie maison connectée / intelligente
➢ Performances du bâtiment à long terme
➢ Santé publique et qualité de l'eau
➢ Recherche avancée sur la conservation de l'eau
➢ Mises à jour des codes de plomberie nationaux et internationaux
➢ Nouvelles certifications professionnelles de gestion de l'eau sur site
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https://www.youtube.com/watch?v=tTHy5T7GTOQ
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