


À propos d’ACQUA.ecologie

Expert du traitement et de la réutilisation de l'eau pour les milieux terrestres et marins :
Nous avons développé un savoir-faire unique de conception et d’assemblage pour des solutions standardisées
clés en mains, innovantes et ultra performantes, capables d’éliminer la quasi-totalité des polluants présents dans
les eaux usées, permettant ainsi de recycler et réutiliser l'eau sur site.

Intégrateur et distributeur exclusif Francophone des solutions BioMicrobics et SciencoFAST :
Nous fournissons des solutions intégrées, économiques, durables, accessibles à tous (particuliers, collectivités,
industrie, ports, navires, agriculture, santé, armée) même dans les environnements les plus extrêmes,
contribuant ainsi à la préservation des ressources naturelles et de l’environnement.

Imaginer le futur des SmartCity, SmartPort, GreenBuilding et GreenShip

Notre approche est unique dans l'industrie décentralisée des eaux usées car elle adopte une stratégie de
gestion de l'eau totalement intégrée afin de développer des solutions qui maximisent les avantages et
minimisent les coûts du cycle de vie. Notre objectif est d’être toujours à la pointe de l’innovation et de
proposer des produits de qualité, certifiés, aux performances éprouvées et conformes à la réglementation
locale. Notre engagement envers l'amélioration continue de nos produits et services fait partie intégrante
de notre approche de solutions globales.

Avec BioMicrobics, Scienco/FAST et SeptiTech, notre objectif est de fournir des solutions de gestion de l’eau,
meilleures pour l'environnement et plus performantes. Nous poursuivons notre engagement en matière de
préservation de l'environnement en aidant à dépolluer l'eau de notre planète, grâce à nos technologies,
appareils et produits simples, économiques et durables, offrant un traitement de l'eau hautement efficace,
nécessitant peu d'entretien et écoénergétique.

À propos de Scienco/FAST

Leader mondial maritime, avec plus de 65 ans d'histoire et reconnu internationalement pour ses produits de
qualité et ses services hors pair sur le terrain, Scienco/FAST est un fabricant d'équipement d'origine
spécialisé dans le traitement des eaux usées à bord, les eaux de ballast, le traitement de l’eau et la
désinfection pour l'industrie maritime. La mission de Scienco/FAST est de fournir des systèmes de
traitement supérieurs qui aident les entreprises du monde entier à respecter les normes de sécurité, de
conformité et de fiabilité les plus élevées, sans affecter les opérations de fret.
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Leader mondial de l'assainissement marin, des 
eaux de ballast et des systèmes avancés de 
traitement de l’eau pour tous les types de 

navires et de plateformes offshore.
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Nos Produits

Nos produits sont à la pointe de la technologie durable et écologique.

Nous nous conformons aux normes internationales de traitement les

plus élevées de l'industrie et sommes certifiés selon les dernières

performances et réglementations mondiales pour le traitement de

l'eau, des eaux usées et des eaux de pluie, et plus encore ! La simplicité

et la qualité sont des caractéristiques essentielles de nos produits. Nous

mettons fortement l'accent sur la recherche et le développement afin

de concevoir de nouveaux produits et d'améliorer les produits existants

afin de répondre aux besoins d'un marché en constante évolution. La

conception innovante de nos systèmes préassemblés et modulaires

offre une facilité d'installation, d'exploitation, de maintenance et

même d'expédition. Nous pensons que le traitement décentralisé doit

être intuitif et non compliqué.

Une Stratégie durable

La protection de l’environnement, l’écologie, la préservation de l’eau et

du milieu marin sont au cœur de notre philosophie. Au-delà des mots,

nous réalisons des actions concrètes.

Nous développons des solutions à impact qui :

- contribuent aux principaux objectif du développement durable de

l’ONU, en particulier le n°6 : "Garantir l’accès de tous à l’eau et à

l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau

en termes de qualité, d’usage durable et efficace et de la protection des

écosystèmes"

- s’inscrivent pleinement dans le Net Zero Water : Stratégie innovante

qui pousse un bâtiment à assumer pleinement la responsabilité de

générer ses besoins en eau et de traiter tous les déchets évacués.

- sont indispensables à la construction des Smart City, Smart Port,

Green Ships et Green Buildings.

Des équipes expérimentées

Du développement de solutions résidentielles aux installations
industrielles ou municipales, nos équipes vous accompagnent et
vous aident à gérer tous les éléments des projets, tout en
fournissant une véritable expérience sur le terrain. Nos équipes
expérimentées se composent de scientifiques, d'ingénieurs
d’études, d'ingénieurs en traitement de l’eau, de techniciens, de
spécialistes du marketing qualifiés et de professionnels de la
vente.
Du conseil lors de la conception à l'entretien des équipements
au fil du temps, ces équipes aident à mettre en œuvre nos
valeurs fondamentales à travers le monde !

SIMPLE

Solutions certifiées déployables en

refit ou nouveau projet, conformes

aux réglementation les plus

strictes.

ECONOMIQUE

Solutions ultra performantes

nécessitant peu de maintenance et

offrant des opportunités de

réutilisation de l’eau

DURABLE

Solutions durables et résistantes.

Conçues pour fonctionner même

dans les environnements les plus

extrêmes.
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Scienco/FAST, filiale de BioMicrobics, Inc. a livré des milliers de

dispositifs avancés d'assainissement marin (MSD); qui sont des

systèmes de traitement des eaux noires/grises préassemblés;

sur une variété de navires et de plates-formes offshore dans le

monde entier. Avec plus de 80 000 installations, allant des

remorqueurs portuaires aux bateaux de croisière et des

maisons individuelles aux petites villes, dans plus de 80 pays.

Nos «technologies de traitement intégrées fixes» (FITT®),

simples, économiques et durables, sont le résultat de décennies

d’utilisations en conditions réelles et de résultats prouvés…

FITT® for the purpose intended.

Le processus MarineFAST MSD utilise un procédé de film fixe

aérobie, extrêmement efficace, capable de respecter ou de

dépasser toute norme ou réglementation connue sur la qualité

des effluents. Combiné avec un système de désinfection,

empêchant la propagation d’espèces aquatiques

envahissantes, le système MarineFAST offre une conception

compacte et modulaire avec un fonctionnement simple et

entièrement automatique, afin d’offrir des années de

fonctionnement sans problème, ce qui en fait une solution

attrayante pour tous types de navires et armateurs !

Le processus peut produire des effluents qui répondent à

pratiquement toutes les exigences réglementaires mondiales

et le feront sans ajustement, colmatage ou autres problèmes

similaires. Grâce à l'excellent processus FAST, l'équipement lui-

même est conçu sur la base des réglementations applicables

internationalement.

Bien que de nombreuses personnes voient le traitement des

eaux usées comme un service public, la clé de notre entreprise

est de répondre pleinement aux exigences de chaque client et

à la réglementation sans surcoût, ni complexité inutile. Par

exemple, les unités certifiées pour les voyages internationaux,

en vertu des réglementations MARPOL, sont plus chères que

celles répondant aux exigences nationales pour les rivières et

les lacs de nombreux pays.
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En tant que pionnier dans le développement de technologies

de traitement des eaux usées, depuis la première installation

en 1969 dans l'industrie maritime, Scienco/FAST est devenu un

fabricant et formateur américain de premier plan en matière

de réglementations, de technologies, d'installations et de défis

auxquels ce secteur est confronté et est le plus expérimenté

des fournisseurs de solutions, sur le marché de la

rénovation/retrofit de l’assainissement.

Nous nous engageons à fournir les technologies de
traitement de l’eau et des eaux usées les plus
innovantes et les plus avancées, tout en restant
conforme aux réglementations actuelles et futures pour
toute l'industrie maritime.

« Laissez-nous vous aider à mettre votre système en 

conformité et à le maintenir, à moindre coût. »
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En 1969 La St. Louis Ship Company a demandé à S&L de mettre au point un dispositif de traitement des eaux usées en mer
permettant de réutiliser les eaux usées à bord pour le rinçage des toilettes. Grâce à une collaboration avec l'Université du Kansas
(KU), un système de traitement des eaux usées aérobie utilisant un processus de film fixe entièrement immergé ainsi qu'un
système de recyclage passif sans recirculation par pompage ni séchage des bactéries sur le support était développé - le système
FAST® était né !

1969
Le prototype de système de traitement des eaux usées FAST® a été installé à bord du remorqueur M/V
Missouri pendant que le navire était en service. Ce fut un succès immédiat. Des prototypes
supplémentaires ont été produits et immédiatement installés à bord des navires Herman Pott et Tom
Talbert.

2019
Lancement de la gamme PortaFAST, unité de traitement conteneurisée autonome.
Lancement et certification du système innovant de traitement des eaux usées à bord BioBarrier MarineMBR permettant la réutilisation des eaux usées
traitées à bord, le système a remporté les Pollutec Innovation award 2020.

1973
Après des années d’exploitation réussies à bord de trois remorqueurs, les ventes et la production d’unités
FAST ont commencé. Même s'il n'existait aucune règle fédérale avant 1975, les remorqueurs opérant sur
les Grands Fleuves devaient se conformer aux réglementations de chaque État.

1975
La Garde côtière américaine (USCG) a publié un guide concernant les appareils d’assainissement marin
33CFR159. Des essais officiels ont été effectués à bord du remorqueur M/V United States alors que l'unité
FAST avait réussi tous les tests et que FAST avait obtenu la certification USCG.

1978
Le Canada a publié son Règlement sur la prévention de la pollution dans les eaux canadiennes des Grands
Lacs. À l'époque, il s'agissait de la norme marine la plus stricte au monde.
Un modèle 40D de série avec désinfection UV a passé tous les tests avec des résultats si remarquables
que le personnel du laboratoire d’essais a été surpris. Des tests supplémentaires ont été effectués pour
l’USCG avec désinfection au chlore et les résultats ont également été remarquables.

2011
Un modèle FAST de la série L-3X a réussi tous les tests spécifiés dans la Circulaire d’inspection de la navigation et des navires (NVIC) n°01-09, notamment la
résolution MEPC.159 de l’OMI (55), avec des résultats aussi remarquables que ceux obtenus en 1978.

2012
USCG a certifié tous les modèles FAST standards et personnalisés sous les normes MEPC.159 (55) et NVIC n ° 01-09.
Le Transports Canadien a certifié tous les modèles FAST standards et personnalisés en vertu du Règlement sur la prévention de la pollution par les navires
et sur les produits chimiques dangereux (SQR / 2007-86).

2016
USCG et Transports Canada ont certifié tous les modèles FAST standards et personnalisés sous MEPC.227 (64) en utilisant une désinfection au chlore ou à
l'acide peracétique (PAA). Le PAA est écologique et ne produit pas de sous-produits nocifs. En outre, l'utilisation de PAA a considérablement réduit le coût
des unités FAST certifiées par MARPOL.

Plus de 9 000 installations marines et offshore
Installées à bord de remorqueurs, navires de ravitaillement en mer, navires de soutien à la plongée, semi-submersibles, plates-formes en mer, navires de
forage, barges, bateaux-pilotes, barges de magasins et bureaux, porte-conteneurs, pétroliers, vraquiers, navires de recherche, brise-glace, RoRo, navires de
surveillance, écoles navires, remorqueurs de rivière, remorqueurs de port, bateaux de croisière, maisons flottantes, péniches, yachts, etc.

Plus de 90 000 installations terrestres
Desservant des maisons individuelles jusque dans les petites villes. Le système de Tokoroa, en Nouvelle-Zélande, traite 6 000 m3 / j (1,5 MGD) pour 15 000
personnes.
Toutes les revendications pour le procédé FAST et pour les systèmes de traitement des eaux usées FAST s'appuient sur plus de 90 000 installations dans le
monde et sur plus de 50 ans d'expérience en recherche, développement et exploitation.

2020
Lancement du Scienco Danolyte, une nouvelle génération de désinfectant plus respectueux de l’environnement.

2021
Acquisition du système de traitement des eaux de ballast InTank, développé en collaboration par Envirocleanse. InTank™ est devenu le 15e système de
gestion des eaux de ballast (BWMS) à recevoir l'homologation par l’USCG, ce qui en fait le premier système qui traite les eaux de ballast
pendant le voyage à être homologué au monde.
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• Scienco / FAST a obtenu l'approbation de l’U.S. Coast Guard du Transports Canada en utilisant de l'acide

peracétique (PAA) comme désinfectant au lieu du chlore. Le PAA est respectueux de l'environnement,

élimine les effets néfastes du chlore et son utilisation permet une simplification substantielle et une

réduction des coûts pour les systèmes de désinfection conformes au MARPOL.

• Scienco / FAST a également obtenu la certification MEPC.227 (64) pour le PAA. Pour nous, l'effet le plus

significatif du MEPC.227 (64) est qu'il interdit l'utilisation de la dilution sans restriction afin de réussir les

tests de certification.

Normes internationales : Les systèmes d‘assainissement à bord des navires, fabriqués conformément à l'annexe IV de MARPOL,

peuvent être certifiés par l’U.S.Coast Guard Marine Safety Center (MSC) comme satisfaisant aux exigences de la 33 CFR Part 159 et de

l'Annexe IV de MARPOL. L'approbation de type est annotée sur le certificat d'approbation de la Garde côtière américaine. De plus

amples informations sont disponibles dans la circulaire de navigation et d'inspection des navires de la Garde côtière américaine n ° 1‐09.

Constructeurs de navires : Les constructeurs ne peuvent pas vendre ou distribuer des navires ayant des toilettes installées, à

moins qu'ils ne soient équipés d'un système d’assainissement installé et opérationnel du type approuvé par l’U.S. Coast Guard, afin de

répondre aux exigences de la 33 CFR Part 159. Le terme navire comprend tous les véhicules/engins, motorisés ou non, utilisés ou

pouvant être utilisés comme moyen de transport sur l’eau aux États-Unis.

Exploitants de navires/Armateurs : Personne ne peut exploiter un navire disposant de toilettes installées, à moins qu'il ne

soit également équipé d'un système d’assainissement fonctionnel approuvé par l’U.S. Coast Guard, afin répondre aux exigences de la

33 CFR Part 159.

Navires inspectés : En plus des exigences de la 33 CFR Partie 159, les navires inspectés doivent également se conformer aux

réglementations du génie maritime du 46 CFR sous-chapitre F et aux réglementations électriques marines du 46 CFR du sous-

chapitre J. Le certificat d'approbation de l’U.S. Coast Guard et la plaque d’identification de l'appareil indiqueront tous deux « navire

inspecté » pour les dispositifs qui répondent à ces exigences supplémentaires et qui conviennent donc à une installation à bord des

navires inspectés. Pour plus d'informations, voir 33 CFR 159.97.

Voyages internationaux : Les navires américains effectuant des voyages internationaux peuvent obtenir une déclaration de

conformité volontaire de l’U.S. Coast Guard afin de démontrer leur conformité aux réglementations internationales sur les eaux usées

figurant à l'annexe IV de MARPOL 73/78. De plus amples informations sont disponibles dans la circulaire de navigation et d'inspection

des navires de la Garde côtière américaine n ° 1‐09. MARPOL Annexe IV, un système de traitement des eaux usées installé sur un

navire à passagers dans le but de rejeter des effluents d'eaux usées dans des zones spéciales devrait, en outre, répondre aux normes

relatives aux effluents lorsqu‘il est testé pour son Certificat d‘Approbation de Type par l'administration.

Navires étrangers : Pendant qu'ils naviguent dans les eaux américaines, les navires étrangers possédant un certificat international

de prévention de la pollution par les eaux usées (ISPPC) valide, délivré par l’administration de son pavillon (pays), indiquant que le

système de traitement installé est conforme à l'annexe IV de MARPOL, telle que modifiée par la résolution MEPC.159 (55) ou MEPC.2 (

VI) sera accepté par l’U.S. Coast Guard comme étant conforme à 33 CFR 159.7 (b) ou (c), à condition que le système soit en état de

fonctionner. Pour plus d'informations, voir la circulaire de navigation et d'inspection des navires n ° 1‐09.

Les réglementations ont changé plusieurs fois au cours des 50 dernières années et nous avons 
continuellement mis à jour / mis à niveau ces unités afin de profiter également des développements 
techniques. Les plus récents de ces changements sont :
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EAUX USÉES
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✓ Traite des eaux usées brutes et non filtrées, au fur et à mesure de leur production, et sans avoir besoin 
de dégrilleur, de filtres, de macérateurs, de broyeurs, ni de réservoirs tampons intermédiaires

✓ Le colmatage est pratiquement impossible grâce à l’Airlift breveté 
✓ Peut donc gérer n'importe quelle combinaison d'eaux noires, eaux grises, déchets alimentaires macérés, 
eau douce et eau de mer
✓ N'est pas affecté par les variations de charge, ni même par une charge légère. 
✓ Est conçue pour répondre à tous les volumes et capacités de traitement
✓ Est conforme à toutes les normes de rejet d'effluents marins. 
✓ Démarre en deux fois moins de temps que les processus de croissance en suspension conventionnels
✓ La production de boues est réduite au minimum 
✓ Est deux fois plus compacte que les autres systèmes de traitement biologique
✓ Est hygiénique et sûr pour l'opérateur
✓ Protection de corrosion supérieure sur les réservoirs en acier (conformes aux normes de l’ABS)

Les stations d'épuration MarineFAST (ou dispositifs d'assainissement marin) sont disponibles en trois
séries. La sélection du modèle approprié dépend du facteur de service des eaux usées et des normes.

- Modèle LX : léger, pour les petits navires avec un équipage de 1 à 44 membres
- Modèle M & MX : taille moyenne, pour les navires moyens avec un espace limité, de 1 à 79 + membres
- Modèle DV : conçu sur mesure, pour les plus gros navires, avec un effectif de 40 à 2000 + membres 

Caractéristiques

✓ Convient à toutes les conditions et sans restriction 
✓ Applicable pour tous les flux d'eaux usées de navire 
✓ Répond aux normes de décharge des effluents les plus strictes 
✓ Pour tous les types de navires et les plateformes offshore 

Conditions / Applications / Types de navire

Avantages
✓ Une gamme complète de skids standardisés pour toute votre flotte
✓ Intervention et maintenance minimales de l'opérateur
✓ Très longue durée de vie et support technique mondial
✓ Complètement conforme et certifié dans le cadre réglementaire le plus strict 

Gamme
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Les systèmes de traitement des eaux usées MarineFAST® sont des dispositifs d'assainissement

marin de type II. Grâce à un puissant processus biologique continu (Digestion aérobie), les

systèmes MarineFAST font un excellent travail de traitement des eaux noires et des eaux grises à

bord, ce qui permet la production d’un effluent de meilleure qualité. Scienco/FAST répond aux

normes de contrôle qualité les plus strictes, afin de garantir un produit supérieur et une très

longue durée de vie. Les systèmes répondent à - voire dépassent - la plupart des normes

nationales et internationales établies par l’U.S. Coast Guard et les règlements de l'Organisation

Maritime Internationale (OMI), ces systèmes modulaires préconçus sont idéaux pour les

nouvelles installations et les modifications à bord des navires et des plates-formes de tous types :

• Bateaux-pompes
• Brise-glace
• Bateaux-écoles
• Bateaux militaires
• Semi-submersibles
• Navires de ravitaillement
• Barges de chantier

• Bateaux de plaisance
• Yachts, MegaYachts
• Péniches,
• Habitations flottantes
• Commerces flottants
• Bureaux flottants
• Bateaux de croisière

• Plateformes offshore
• Navires de forage
• Navires d’exploration/plongée
• Navires de recherche
• Secours en mer
• etc…

• Paquebots
• Ferry
• Pousseurs, remorqueurs
• Porte-conteneurs
• Pétroliers
• Vraquiers
• Bateaux de pêches

Toutes les unités (en stock ou sur mesure) sont soumises à un test complet de «fonctionnement en 
eau» juste avant d'être expédiées au client.
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1 - Les eaux usées entrent dans le
système. Pas besoin de macérateur
ou de dégrilleur.
2 - Un aérateur silencieux et
compact fournit de l'air à travers le
système de tuyauterie, il est
connecté à l'airlift à l'intérieur du
réservoir.
3 - L'aération, à travers l'AIRLIFT, fait
circuler et aère le contenu de la cuve
afin de favoriser la croissance des
micro-organismes présents dans les
eaux usées et leur fixation sur le
support, afin de digérer les matières
organiques. Le support ne nécessite
ni remplacement, ni nettoyage.

4 - Au niveau de la ligne médiane du tuyau SPILLOVER, les effluents traités passent à travers travers le
système de désinfection PAA (Acide peracétique, conforme MARPOL et réglementation Française).
D’autres méthodes de désinfection sont disponibles comme la chloration / déchloration (avec
élimination complète des résidus de chlore).
5 - Dimensionné pour les périodes de pointe, le réservoir de contact avec le désinfectant (ou WET
WELL) fournit au désinfectant suffisamment de temps de contact pour désinfecter les effluents traités
avant leur rejet. Les flotteurs automatiques (en jaune sur le schéma ci-dessus), situés au centre du
réservoir, contrôlent le niveau d'eau pour un fonctionnement automatique.
6 - Une POMPE de décharge, immergée dans le Wet Well, permet d'évacuer les effluents traités en les
rejetant dans le milieu naturel. D’autres systèmes de transfert sont disponibles, en options.

Vérifiez les normes de rejet auxquelles vous devez répondre :

- USCG 33CFR159 - MES : 150, matières fécales : 200, systèmes certifiés par l’U.S. Coast Guard, installés
à bord des navires et non soumis à l'échantillonnage d'effluent en service.

- MEPC.227 (64) MARPOL - DBO5 : 25, MES : 35, DCO : 125, matières fécales : 100, résidus de chlore
<0,5. Systèmes destinés aux unités certifiées USCG, stockage interne des boues de 2 mois.

- Traitement secondaire USEPA - Applications nécessitant une élimination à 85% de la DBO5 et des
MES. DBO5 : 30, MES : 30 . Désinfection en option.
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Processus Ingénieux
Le processus FAST® est tout simplement une excellente technologie. Il répond aux normes les
plus strictes en matière d'effluents, sans filtres, membranes, microprocesseurs, réglages,
gadgets ni opérateurs qualifiés. La technologie FAST fonctionne sur les navires et les plates-
formes dans le monde réel, et pas seulement lors des tests de certification à terre. Il n'y a pas
d'ajustements et les performances ne dépendent pas des compétences de l'opérateur. Le
procédé FAST peut traiter n’importe quelle combinaison d’eaux noires, grises, de déchets de
cuisine, d’eau douce, d’eau de mer, de toilettes sous vide ou classiques, etc.

Longue durée de vie
En 2011, l'une des premières unités FAST jamais vendues a été retirée, après 38 ans de service
maritime commercial continu. L’opérateur l’a remplacée par une autre unité FAST. Lorsque les
navires sont mis à la ferraille, il n'est pas rare que les opérateurs retirent les unités FAST et les
transfèrent aux navires récemment achetés.

Les anciennes unités peuvent être mises à jour et améliorées
Bien que la technologie de traitement FAST soit à la pointe de la technologie, les composants
sont simples et économiques. Les composants internes de toute unité FAST existante peuvent
être mis à niveau avec la dernière configuration et, si nécessaire, pour respecter les
réglementations les plus récentes.

Certifications internationales
Certifiées en vertu du MARPOL. Toutes les unités FAST standard sont certifiées pour être
installées sur des navires inspectés par l’USCG et répondent aux exigences applicables des
normes MEPC.159 (55), MEPC.227 (64), comme spécifié par l’USCG. Circulaire d’inspection des
navires NVIC 1 09 Conformité volontaire avec les réglementations internationales en matière
d’assainissement énoncées à l’annexe IV de la convention MARPOL 73/78. En 2016, USCG et
Transports Canada ont certifié toutes les unités FAST standards et personnalisées selon la
norme MEPC.227 (64) utilisant de l'acide peracétique (PAA) pour la désinfection, en plus des
certifications précédentes avec chloration et déchloration. Le PAA est respectueux de
l'environnement et ne contient aucun sous-produit nocif. Cela garantit non seulement un
équipement sûr et de haute qualité, mais également à mesure que les réglementations
changent, les navires non inspectés deviennent de plus en plus des navires inspectés par
l'USCG.

Réservoirs durables et résistants
Les réservoirs en acier sont conçus selon les normes ABS Deep Tank. En quelque sorte, ils sont
aussi résistants que le navire et dureront probablement aussi longtemps. Les réservoirs en
polyéthylène sont si solides qu'ils sont certifiés par le DOT pour le transport de déchets
dangereux par les transports publics. Ces réservoirs sont également insensibles à la corrosion
et aux vibrations marines.

Fiable
Nous voyons de temps à autre des demandes de renseignements concernant des systèmes de
traitement des eaux usées pour lesquelles une unité de traitement des eaux usées de
rechange est spécifiée. Les unités FAST peuvent être équipées de deux aérateurs ou de
pompes de décharge duplex souhaitées. Mais il n’est pas nécessaire de disposer d’une unité
FAST de rechange.

Protection supérieure contre la corrosion
En standard, les unités FAST sont conçues pour traiter les eaux usées en eau de mer. Les
réservoirs en acier utilisent de grandes trappes d'accès pour un sablage et une peinture
efficaces. Tous les joints et les cloisons des réservoirs sont entièrement soudés des deux côtés
(certaines normes ne l’imposent que pour les réservoirs de carburant et autorisent le soudage
des réservoirs d’eau d’un seul côté). Les surfaces sont sablées jusqu’au métal blanc, puis
peintes avec deux couches de résine époxy. Toutes les soudures sont enduites au pinceau.
Toutes les vis filetées, les fixations et le matériel d'assemblage à l'intérieur et à l'extérieur sont
en INOX marin 316L.

Support technique mondial
Nous fournissons un support technique à long terme à nos clients. Lorsqu'un service sur site
est requis, il est disponible dans le monde entier. Il semble que la plupart des entreprises
ayant obtenu une certification de traitement des eaux usées marines dans les années 1970 ne
soient plus actives, ni même présentes. Nous sommes véritablement dans le secteur du
traitement des eaux usées. Nous construisons des systèmes de traitement des eaux usées
marins depuis plus de 50 ans et nous continuerons à aider nos clients à l’avenir.

Les bactéries «fixes» se nourrissent des 
déchets entrants, laissant le liquide en 

circulation essentiellement clair et exempt de 
solides.

La circulation vigoureuse permet d’autoréguler la 
croissance de la biomasse en la détachant lorsque 
celle-ci est trop épaisse... éliminant la nécessité de 

tout entretien des médias.
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Efficace, fiable, facile à installer et très "User-friendly"
La technologie FAST® est extrêmement bénéfique, seule ou en combinaison avec d’autres processus, pour répondre aux

demandes rigoureuses des projets les plus difficiles et les plus complexes.

Le rééquipement/rétrofit des installations à boues activées existantes avec la technologie FAST constitue un moyen abordable et
fiable d'obtenir une mise à niveau significative des performances avec un impact minimal sur le temps et l'exploitation.

Le traitement avancé d'un système FAST permet la réutilisation et le

recyclage innovant des ressources en eau précieuses.

Les étangs et lagunes aérés peuvent être améliorés avec l’ajout d’un

système FAST spécialement configuré et conçu pour être installé

directement dans la lagune sans manquer une journée d’opération.

La flexibilité et les performances constantes des systèmes de traitement

des eaux usées FAST, compacts et modulaires, en font l'outil idéal pour

une multitude d'applications et de projets.

Depuis plus de 50 ans avec la première installation FAST à bord du

bateau remorqueur M/V Missouri, des dizaines de milliers de systèmes

FAST® fonctionnent silencieusement dans des applications

résidentielles, commerciales, municipales, industrielles et marines du

monde entier.

Depuis le début des années 1900, les ingénieurs spécialistes des eaux usées ont tenté d'utiliser différents types de milieux, en
environnement aérobie, afin de faciliter la croissance de la biomasse et la réduction des matières solides et de la DBO dans les eaux
usées domestiques et industrielles. Dans les années 1960, Scienco/FAST a réussi à développer une version hybride de ce processus et
à mettre au point une nouvelle technologie appelée traitement des boues activées fixes « fixed activated sludge treatment » (FAST®)
pour l'industrie maritime. Ce système innovant a permis de traiter et de réutiliser les eaux usées à bord de navires pour le rinçage des
toilettes.

Cette application marine unique présentait de nombreux défis inconnus dans les applications d’eaux usées municipales ou
industrielles. Avec le mouvement constant d'un navire, son faible encombrement, son personnel variable, ses débits importants et le
niveau de compétence de l'opérateur, un processus de traitement traditionnel primaire, secondaire et même tertiaire ne
fonctionnerait pas. Le premier prototype a été installé à bord du remorqueur M/V Missouri en 1969. Le succès de l'unité a permis de
produire entièrement ce que l'on appelle maintenant MarineFAST® (disponible auprès de Scienco / FAST, Inc) en 1973. Le succès du
processus FAST a déclenché des efforts d'ingénierie pour le développement de systèmes de traitements FAST terrestres offrant les
mêmes avantages : processus de traitement durable, robuste et stable, faible encombrement et très peu d'attention nécessaire de la
part de l'opérateur.

Depuis ce début prometteur et intégrée dans de nombreuses gammes de produits, la technologie FAST est conçue autour du même
processus de traitement des boues activées fixes. Les produits FAST peuvent désormais être vus, opérant en silence, dans les
applications résidentielles, commerciales, municipales, industrielles et marines du monde entier.
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La technologie FAST n'est pas affectée

négativement par une charge légère -

De nombreux processus biologiques sont

perturbés par une charge légère. Le seul

effet sur FAST est que la qualité des

effluentsest encoremeilleure.

Le système FAST démarre 2 fois plus

rapidement – La technologie FAST

démarre beaucoup plus rapidement que les

processus de croissance en suspension

conventionnels. De plus, la technologie

FAST démarre automatiquement, sans

bactéries en poudre ni boues activées

provenant d’une autre station d’épuration.

Dans le monde réel, tous les processus

biologiques ont des perturbations, de temps

en temps. La technologie FAST les gère

rapidement, automatiquement et sans

aucune interventionde l'opérateur.

FAST produit le minimum de boues

possible - Tous les processus capables

d'éliminer les polluants, conformément aux

normes MEPC.227 (64), US EPA et autres

normes relatives aux effluents secondaires,

produisent une boue résiduelle qui

nécessite une élimination séparée - c'est-à-

dire que tous les processus n'utilisent pas

de dilution pour répondreaux normes.

Le processus FAST prend en charge une
culture microbienne plus complexe que
les systèmes de croissance en suspension
conventionnels. Les micro-organismes de
rang supérieur sont prédateurs de micro-
organismes plus simples et réduisent d’un
tiers au moins le taux d’accumulation de
boues. Dans le même temps, les boues
FAST sont jusqu'à trois fois plus
concentrées que celles provenant de
systèmes de croissance en suspension de
tous types (y compris les MBR). En termes
volumétriques, le résultat net est un taux
d’accumulation des boues d’environ 2/3 X
1/3 = 22% de celui des autresprocessus !

Les unités FAST configurées pour le

traitement MEPC.227 (64) ou secondaire

intègrent un stockage interne des boues

de deux à trois mois. Les boues

accumulées peuvent éventuellement être

pompées en mer, incinérées ou transférées

dans un réservoir séparé, pour une

élimination efficace.

La technologie FAST® traite les eaux

usées brutes et non filtrées lors de la

production. Les unités FAST peuvent

traiter n'importe quelle combinaison d'eaux

noires, d'eaux grises, de résidus de

nourriture, d'eau douce, d'eau de mer, de

toilettes sous vide et de toilettes classiques.

Aucun macérateur, broyeur, prétraitement

ni réservoir d'égalisation de flux n'est requis.

Le processus est très vigoureux et les airlift

utilisés pour le transfert d'oxygène

propulsent les corps étrangers sur les côtés

du réservoir pour qu’ils n'interfèrent pas

avec le processus.

Il est pratiquement impossible de

colmater ou d’encrasser le système au

quotidien - II n’y a aucune pièce mobile en

contact avec les eaux usées, aucun filtre,

membrane ni aérateur fine bulle à colmater

ou à boucher.

Les effluents FAST répondent à toutes les

normes marines connues dans le

monde. Les unités FAST offrent une

qualité d'effluents exceptionnelle, sans filtre

ni membrane. Nous avons réalisé des

essais officiels selon trois réglementations

distinctes sur une période de 33 ans et

avecdes unités de productionstandards :

Lors des tests officiels du MEPC.159 (55) 

en juillet 2011 et sans filtre ni membrane 

d'aucune sorte, un modèle FAST 

standard L-3XM a produit :

(a) DBO5 = 4,1 mg / l contre 25 requis.

(b) TSS = 5,8 mg / l contre 35 requis.

(c) DCO = 30 mg / l contre 125 requis.

(d) Coliformes = 4 contre 100 requis.

Les unités FAST sont plus compactes -

FAST® est vraiment un processus à la pointe

de la technologie. Le poids en ordre de

marche est inférieur à la moitié de celui des

unités biologiquescomparables.

FAST prend en charge toute la gamme

des applications à bord des navires -

Les plus petites unités FAST sont conçues

pour les remorqueurs de port et les

maisons individuelles. Les systèmes les

plus importants à ce jour gèrent 740 000

litres/j de 1 750 personnes à bord d’un

navire de croisière et 5 700 000 litres/j d’un

système municipal à Tokoroa, en Nouvelle-

Zélande, pour plus de 15 000 personnes.

De nombreuses unités FAST restent en

service tous les jours, en mer et au large

des côtes, après 30 ans d’exploitation

continue. Lorsque les exigences changent,

ces unités peuvent être, et sont, mises à

jour à un coût minimal.

Les unités FAST peuvent être mises à

niveau - Avec une durée de vie aussi

longue, les anciennes unités FAST peuvent

être, et sont, mises à niveau pour répondre

aux réglementations les plus récentes, le cas

échéant. Bien que la technologie de

traitement soit à la pointe de la technologie,

les composants sont simples et

économiques.

Les unités FAST sont construites pour
durer - Les réservoirs en acier sont conçus
pour répondre aux normes ABS Deep
Tank. Cela fournit une base solide pour un
système de revêtement supérieur.

Les unités FAST peuvent être intégrées

aux zones des machines de collecte

sous vide, les dimensions des réservoirs

standards peuvent être modifiées pour

s’adapter à un espace particulier et le

processus FAST peut être intégré aux

réservoirs du navire, quand aucun espace

n’est disponible pour les unités construites

en usine.

Les modèles spéciaux et personnalisés

sont entièrement certifiés par USCG. Le

plus grand système maritime à ce jour gère

740 000 litres/j pour 1 750 personnes.

Paramètres

Unités

DBO5

mg/l
TSS

mg/l

Grands Lacs Canada

Résultats officiels

Réglementation

5,3

50
2,76

50

USCG 33CFR159

Résultats officiels

Réglementation

3,2

n/a
4,2

150

MEPC.159 (55) OMI

Résultats officiels

Réglementation

4,1

25
5,8

35

Définitions : 

DBO5 – Demande biochimique en oxygène à 5 jours / 

TSS – Solides en suspensions totaux
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Yachts –Péniches –Habitats Flottants –Barges –Remorqueurs 

MarineFAST® série LX- : Dispositifs
d'assainissement marin de type II certifiés - Pour
le traitement des eaux noires et des eaux grises, à
bord des navires et des plates-formes offshore de
1 à 44 membres d'équipage, ces dispositifs
d'assainissement marin de type II sont installés sur
des maisons flottantes, des péniches, des bateaux
de travail, des remorqueurs et certains des
bateaux les plus «verts» au monde, afin de fournir
un traitement total des eaux usées, un
prétraitement et, dans certains cas, des
possibilités de réutilisation de l'eau.

• Convient aux espaces restreints
• Installation facile 
• Unités personnalisables

• Résistant à la corrosion
• Conception modulaire/légère 
• Economique et durable
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Les systèmes MarineFAST® produisent des effluents contenant moins de 200 ufc pour 100 millilitres de
bactéries & coliformes fécaux et moins de 150 milligrammes par litre pour les solides en suspension.
Tous les dispositifs d'assainissement marin (qu'ils soient de type I, II ou III) doivent être certifiés par l’U.S.
Coast Guard (USCG) pour les navires avec cuisine(s) et toilettes. Ces dispositifs (MSD) doivent être
conformes à la réglementation du Code of Federal Regulation 33 (CFR) Part 159 pour empêcher le rejet
des eaux usées non traitées des navires dans les eaux de surface.

Les unités de traitement des eaux usées MarineFAST® de la série LX sont idéales pour les équipages de
petite taille. Elles offrent le même traitement, et sont aussi efficaces et fiables que les plus grandes
unités en acier MarineFAST®. La conception modulaire et légère de la série LX facilite l'installation dans
des espaces restreints et limités, sans avoir besoin d'un dispositif de levage. Toutes les unités de
traitement des eaux usées MarineFAST® sont testées en usine, afin de garantir leur bon fonctionnement
avant expédition.

Yachts –Péniches –Habitats Flottants –Barges –Remorqueurs 
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6 Modèles disponibles

Équipage : 1 à 44 membres          

Capacité de traitement : 400 à 3000 L / Jour

• Réservoir de médias

• AirLift

• Puit de relevage / Wet Well

• Aérateur

• Distributeur de chlore en tablette ou de PAA

• Pompe de décharge pour les effluents

• Système de démarrage manuel et automatique

Yachts –Péniches –Habitats Flottants –Barges –Remorqueurs 
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Yachts –Péniches –Habitats Flottants –Barges –Remorqueurs 

MarineFAST® séries M- et MX- : Dispositifs
d'assainissement marin de type II certifiés - Pour le
traitement des eaux noires et des eaux grises, à bord
des navires et des plates-formes offshore de 1 à 79
membres d'équipage, ces dispositifs d'assainissement
marin de type II sont installés sur des navires
commerciaux de petite à moyenne taille, des bateaux
de travail, des remorqueurs et certains des bateaux
les plus «verts» au monde afin de fournir un
traitement total des eaux usées, un prétraitement et,
dans certains cas, des possibilités de réutilisation de
l'eau.

• Convient aux espaces restreints
• Installation facile 
• Unités personnalisables
• Résistant à la corrosion

• Conception modulaire/légère 
• Economique et durable
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Les systèmes MarineFAST® produisent des effluents contenant moins de 200 ufc pour 100 millilitres de
bactéries & coliformes fécaux et moins de 150 milligrammes par litre pour les solides en suspension.
Tous les dispositifs d'assainissement marin (qu'ils soient de type I, II ou III) doivent être certifiés par l’U.S.
Coast Guard (USCG) pour les navires avec cuisine(s) et toilettes. Ces dispositifs (MSD) doivent être
conformes à la réglementation du Code of Federal Regulation 33 (CFR) Part 159 pour empêcher le rejet
des eaux usées non traitées des navires dans les eaux de surface.

Les unités de traitement des eaux usées MarineFAST® M- & MX-Series sont idéales lorsque l'accès à
l'espace disponible est extrêmement limité. La série M se compose de réservoirs séparés et de
composants qui peuvent être situés dans différents compartiments ou ponts, si nécessaire. La série MX
est une version entièrement assemblée avec les réservoirs combinés, en une seule unité compacte.
Toutes les unités de traitement des eaux usées MarineFAST® sont testées en usine afin de s’assurer de
leur bon fonctionnement avant expédition.

Yachts –Péniches –Habitats Flottants –Barges –Remorqueurs 
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5 Modèles disponibles

Équipage : 1 à 79+ 

Capacité de traitement : 800 à 5700 L / Jour 

• Réservoir de médias

• AirLift

• Puit de relevage / Wet Well

• Aérateur

• Distributeur de chlore en tablette ou de PAA

• Pompe de décharge pour les effluents

• Système de démarrage manuel et automatique

Yachts –Péniches –Habitats Flottants –Barges –Remorqueurs 



34

www.acquaecologie.fr - www.biomicrobicsfrance.com © 2024 – reproduction interdite



35

www.acquaecologie.fr - www.biomicrobicsfrance.com © 2024 – reproduction interdite



36

www.acquaecologie.fr - www.biomicrobicsfrance.com © 2024 – reproduction interdite



37

www.acquaecologie.fr - www.biomicrobicsfrance.com © 2024 – reproduction interdite



38

www.acquaecologie.fr - www.biomicrobicsfrance.com © 2024 – reproduction interdite



39

www.acquaecologie.fr - www.biomicrobicsfrance.com © 2024 – reproduction interdite



40

www.acquaecologie.fr - www.biomicrobicsfrance.com © 2024 – reproduction interdite



41

www.acquaecologie.fr - www.biomicrobicsfrance.com © 2024 – reproduction interdite



42

www.acquaecologie.fr - www.biomicrobicsfrance.com © 2024 – reproduction interdite



43

www.acquaecologie.fr - www.biomicrobicsfrance.com © 2024 – reproduction interdite



44

www.acquaecologie.fr - www.biomicrobicsfrance.com © 2024 – reproduction interdite



45

www.acquaecologie.fr - www.biomicrobicsfrance.com © 2024 – reproduction interdite



46

www.acquaecologie.fr - www.biomicrobicsfrance.com © 2024 – reproduction interdite



47

www.acquaecologie.fr - www.biomicrobicsfrance.com © 2024 – reproduction interdite



48

www.acquaecologie.fr - www.biomicrobicsfrance.com © 2024 – reproduction interdite



49

www.acquaecologie.fr - www.biomicrobicsfrance.com © 2024 – reproduction interdite

MarineFAST® séries DV- : Dispositifs
d'assainissement marin de type II certifiés - Pour
le traitement des eaux noires et des eaux grises à
bord des navires et des plates-formes offshore de
40 à plus de 2000 membres d'équipage, ces
dispositifs d'assainissement marin de type II sont
installés sur de grands navires commerciaux, des
plates-formes offshore, et certains des bateaux les
plus «verts» au monde, afin de fournir un
traitement total des eaux usées, un prétraitement
et, dans certains cas, des possibilités de
réutilisation de l'eau.

• Convient aux espaces restreints
• Installation facile 
• Unités personnalisables
• Les systèmes sont expédiés dans des conteneurs ISO Std / HighCube

• Résistant à la corrosion
• Conception modulaire/légère 
• Economique et durable

Paquebots – Ferry –Porte-conteneurs –militaires – offshore 
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Les systèmes MarineFAST® produisent des effluents contenant moins de 200 ufc pour 100 millilitres de
bactéries & coliformes fécaux et moins de 150 milligrammes par litre pour les solides en suspension.
Tous les dispositifs d'assainissement marin (qu'ils soient de type I, II ou III) doivent être certifiés par l’U.S.
Coast Guard (USCG) pour les navires avec cuisine(s) et toilettes. Ces dispositifs (MSD) doivent être
conformes à la réglementation du Code of Federal Regulation 33 (CFR) Part 159 pour empêcher le rejet
des eaux usées non traitées des navires dans les eaux de surface.

Les unités de traitement des eaux usées MarineFAST® DV-Series répondent aux besoins des équipages
de grande taille, tels que ceux des grands navires et des plates-formes offshore, offrant ce qu'il y a de
mieux en termes de fiabilité, durabilité, résistance à la corrosion et de performance. Les MarineFAST®
DV-Series sont disponibles en versions modulaires, entièrement assemblées ou sur skid. Toutes les unités
de traitement des eaux usées MarineFAST® sont testées en usine, afin de s’assurer de leur bon
fonctionnement avant expédition.

Paquebots – Ferry –Porte-conteneurs –militaires – offshore 
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9 Modèles disponibles

Équipage : jusqu’à + 2000

Capacité de traitement : 3700 à 75700 L / Jour

• Réservoir de médias

• AirLift

• Puit de relevage / Wet Well

• Aérateur

• Distributeur de chlore en tablette ou de PAA

• Pompe de décharge pour les effluents

• Système de démarrage manuel et automatique

Paquebots – Ferry –Porte-conteneurs –militaires – offshore 
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Longueur totale : 234 m (767,0’)
Capacité de charge : 25 900 tonnes 
Largeur : 21 m (70,0’)
Année de construction : 1952
Numéro officiel : 263980
Profondeur de coque : 10 m (36,0’)
Puissance moteur : 8 000 hp

MarineFAST® DV-

En rejoignant la famille
Interlake en 1989, il est
devenu Kaye E. Barker, en
l'honneur de l'épouse du
président du conseil
d'administration et
président d'Interlake.
En 2012, le Kaye E Barker
a été remotorisé à Bay
Shipbuilding à Sturgeon
Bay, WI.

Propriété de l'Interlake Steamship Company, le navire Kaye E. Barker a été construit à l'origine par
l'American Ship Building Company à Toledo, Ohio, sous le nom d'Edward B. Greene, navire de la
flotte de la Cleveland-Cliffs Steamship Company. Selon le site Web de l'ISC (http://www.interlake-
steamship.com/index.php/our-fleet/mv-kaye-e-barker.html), il a été allongé grâce à l'ajout d'une
section de 36,5 m (120 pieds) à Fraser Shipyards, Inc., Superior, Wisconsin, en 1976.
En 1981, l'American Ship Building Company, Toledo, l'a converti en autodéchargeur.
En 1985, il a rejoint la flotte de la Rouge Steel Company et a été renommé Benson Ford.

http://www.interlake-steamship.com/index.php/our-fleet/mv-kaye-e-barker.html
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Modernisation des systèmes de traitement des eaux usées MarineFAST de ces deux navires de
suivi des missiles. Le système a été installé en 1992 et est toujours opérationnel.
Le média a été changé et les cuves repeintes.
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Le système de gestion des BioSolides MarineFAST® (BMS) est un dispositif en option qui permet
une plus grande capacité de stockage des boues pendant de plus longues périodes en mer.

Nos systèmes de traitement des eaux
usées marines FAST® intègrent une
capacité de stockage des boues
internes, nécessaire pour une
élimination efficace vers un site ou
une installation appropriée. Si plus de
trois mois de stockage sont
nécessaires, le système de gestion des
BioSolides MarineFAST® (BMS) est
recommandé. L'excès d'eau est
renvoyé au processus de traitement
FAST®.

La pompe de transfert déplace les boues diluées du fond du réservoir de liquide FAST® vers le
réservoir de stockage des boues, elles sont ensuite digérées par voie anaérobie, réduisant ainsi la
masse et le volume de celles-ci. Les effluents retournent ensuite dans le réservoir de média
FAST®, avec l’excès d'eau. Le système retraitera continuellement cet excès, faisant subir aux
boues un traitement alternatif aérobie et anaérobie, à plusieurs reprises, afin d’éliminer autant
que possible la masse et le volume des boues.
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✓ Puits de réception des eaux usées (wet-well) de 132, 227 ou 340 litres
✓ Equipement possible : filtre ou pompe de broyage afin d’éliminer les matières grossières
✓ Pompes, tuyauterie et vannes associées incluses
✓ Moteur et système d'alimentation (tous voltages possibles)
✓ Système de contrôle et d'alarme
✓ Systèmes de contrôle des odeurs avec ventilation en option

Caractéristiques et avantages

La station de relevage SaniLIFT est conçue pour
déplacer les eaux usées des ponts inférieurs vers
une altitude plus élevée, en particulier lorsque
l'élévation de la source n'est pas suffisante pour
l'écoulement par gravité.

Lorsque le système MarineFAST ou BioBarrier
MarineMBR se trouve au-dessus des ponts, un
SaniLIFT peut être installé pour transférer les eaux
usées jusqu'à l'unité de traitement.
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EAUX USÉES

& RÉUTILISATION
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✓ Combinaison unique et puissante de digestion biologique aérobie et d’ultrafiltration membranaire
✓ Premier système au monde certifié pour la réutilisation de l'eau (à NSF / ANSI 350 )
✓ Traitement de qualité exceptionnelle et constante, quelle que soient les conditions d’exploitation du 
navire
✓ Peut gérer n'importe quelle combinaison d'eaux noires, eaux grises, déchets alimentaires macérés, eau 
douce et eau de mer
✓ N'est pas affecté par les variations de charge, pas même par une charge légère. 
✓ Conçu pour répondre à tous les volumes et capacités de traitement
✓ Conforme à toutes les normes de rejet d'effluents, va même au delà de toutes les normes.
✓ Processus entièrement automatisé et autorégulé
✓ Colmatage ou blocages impossibles
✓ La production de boues est réduite au minimum
✓ Ultra compact et polyvalent
✓ Contrôleur intelligent très efficace et peu consommateur d’énergie
✓ Réservoirs en acier, conçus sur mesure, avec protection de corrosion supérieure (conformes aux normes 

de l’ABS)
✓ Maintenance et accès facile à tous les composants

Caractéristiques

✓ Convient à toutes les conditions, sans restriction 
✓ Applicable pour tous les flux d'eaux usées des navires 
✓ Répond et dépasse les normes de décharge des effluents les plus strictes 
✓ Pour tous types de navires et les plateformes offshore 

Conditions / Applications / Types de navire

Avantages
✓ Recycler et Réutiliser l’eau
✓ Conformité garantie grâce à la technologie BioBarrier
✓ Une gamme complète de skids standardisés, pour toute votre flotte
✓ Conception flexible directement dans des réservoirs structurels 
✓ Support technique mondial
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Certifié par les normes USCG 33CFR159 et par l'Organisation maritime internationale (OMI)

Résolution MEPC.227 (64), le BioBarrier® MarineMBR® rejoint la gamme de produits MarineFAST®

de Scienco/FAST afin de fournir des systèmes de traitement et recyclage des eaux usées efficaces

pour les architectes et les ingénieurs navals, les armateurs, opérateurs, ingénieurs en chef,

équipages et chantiers navals.

Scienco/FAST propose l’option de traitement la plus élevée, avec la technologie BioBarrier MBR,

afin d’éliminer 99,9% des polluants et contaminants trouvés dans les eaux usées. Capable de

traiter l'eau douce et/ou l'eau salée (entrée <6,5% de salinité), le système utilise un processus

avancé agissant comme une barrière physique impénétrable pour presque tous les polluants

communs trouvés dans les eaux usées.

• Bateaux-pompes
• Brise-glace
• Bateaux-écoles
• Bateaux militaires
• Semi-submersibles
• Navires de ravitaillement
• Barges de chantier

• Bateaux de plaisance
• Yachts, MegaYachts
• Péniches,
• Habitations flottantes
• Commerces flottants
• Bureaux flottants
• Bateaux de croisière

• Plateformes offshore
• Navires de forage
• Navires d’exploration/plongée
• Navires de recherche
• Secours en mer
• etc…

• Paquebots
• Ferry
• Pousseurs, remorqueurs
• Porte-conteneurs
• Pétroliers
• Vraquiers
• Bateaux de pêches

Sur les applications marines, le BioBarrier MarineMBR aide à répondre aux besoins de plus en
plus stricts des normes de qualité de l’eau, de l’U.S. Coast Guard et de l’OMI, et est idéal pour les
applications de réutilisation de l’eau et de préservation de l’environnement.
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1 - Les eaux usées entrent dans le système
après un réservoir d’égalisation.

2 - Un aérateur silencieux et compact
introduit de l'air (oxygène) dans le module
de traitement afin de faciliter la circulation
et l'aération des eaux usées. Le système
assure un transfert suffisant d'oxygène
nécessaire à un traitement biologique
optimal. Cette aération active est essentielle
dans le processus de traitement.

3 - Immergés dans la cuve de traitement, les
modules membranaires BioBarrier®,
comprenant eux aussi un système d'aération
intégré, créent un écoulement ascendant
entre les membranes, offrant ainsi une
action récurante vigoureuse afin de réduire
le colmatage. Ceci permet de garantir des
performances robustes et supérieures

4 - La taille des pores des membranes (0,03 micron) est spécialement étudiée pour permettre un

processus de microfiltration et d'ultrafiltration, permettant de retenir les contaminants chimiques et

microbiologiques présents dans l’eau.

5 - Depuis le siphon, les effluents traités passent à travers le système de désinfection optionnel :

comprimé de chlore, chlore liquide / déchloration, Danolyte ou PAA

6 - La pompe de filtration permet d’extraire une eau traitée, claire et sans odeur, virus ni bactéries;

prête pour une réutilisation dans diverses applications innovantes.

Vérifiez les normes de rejet auxquelles vous devez répondre :

- USCG 33CFR159 - MES : 150, matières fécales : 200, systèmes certifiés par l’U.S. Coast Guard, installés
à bord des navires et non soumis à l'échantillonnage d'effluent en service.

- MEPC.227 (64) MARPOL - DBO5 : 25, MES : 35, DCO : 125, matières fécales : 100, résidu de chlore
<0,5. Systèmes destinés aux unités certifiées USCG, stockage interne des boues de 2 mois.

- Traitement secondaire USEPA - Applications nécessitant une élimination à 85% de la DBO5 et des
MES. DBO5 : 30, MES : 30 . Désinfection en option.

Option

1

2

3

4

5

6
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Fiabilité et durabilité
Les systèmes de traitement des eaux usées sont requis sur tous les navires. Le
MarineMBR™ offre des performances constantes, même avec le mouvement
constant d’un navire, son faible encombrement, la variation de la taille de l’équipage
et des surcharges, le processus de traitement robuste, faisant ainsi du système
innovant et breveté, BioBarrier® MarineMBR™, un système à la pointe de la
technologie et d’une fiabilité extraordinaire.

Respect de l’environnement et préservation des ressources en eau
Le MarineMBR™ est spécialement adapté pour les applications de réutilisation de
l’eau. Premier système au monde certifié NSF/ANSI 350 pour la réutilisation de l’eau, il
permet de la recycler pour de nouvelles utilisations innovantes à bord et prolonger
ainsi l’autonomie du navire (par exemple, rinçage des toilettes, irrigation, lavage,
fontaines, eau de compensation, etc.). Il permet ainsi de réduire la consommation
d'eau potable de plus de 40% en moyenne !
Si l’eau n’a pas vocation à être réutilisée, la qualité de traitement de celle-ci permet un
rejet dans l’environnement, sans risque, améliorant même la qualité de l’eau des
milieux récepteurs, participant ainsi à la préservation de la biodiversité et de
l’environnement.

Ecran tactile et contrôleur intelligent
Grâce à son nouveau logiciel et son écran tactile ultramoderne spécialement
développé pour le MarineMBR™, le système est autorégulé et aucun ajustement n’est
requis. Combiné aux aérateurs régénératifs à haute efficacité, le contrôleur intelligent
intégré automatise le fonctionnement et les performances du système afin d’avoir
toujours le meilleur rendement pour une consommation électrique réduite.

Les surcharges lors de réceptions, fêtes, les changements temporaires de la taille de
l’équipage, ou les changements de quart ne nuisent pas à la qualité des effluents. Les
performances des MarineMBR™ ne dépendent pas des compétences de l'opérateur.

La biomasse, 3 fois plus importante que dans 
un système conventionnel, permet de 

dégrader rapidement les matières organiques

Les modules membranaires immergés et basse 
consommation BioBarrier permettent une qualité de 

traitement exceptionnelle.

Principe de fonctionnement
Pour assurer une qualité constante des effluents, le BioBarrier® MarineMBR™ (version
terrestre) a été le premier système certifié, qui respecte les normes strictes de qualité
de l'eau, pour la réutilisation de l'eau (NSF / ANSI Std 350, classe R) pour le recyclage
total des eaux noires et des eaux grises à bord d'un navire. Chaque système
fonctionne automatiquement et est contrôlé par un commutateur à flotteur à trois
niveaux et des relais de temporisation dans l'armoire de commande.

Comment l’installer ?
Les bioréacteurs à membranes BioBarrier® sont conçus pour traiter toutes les eaux
noires et grises à des concentrations variables et en fonction du débit quotidien
d'eaux usées générées. Le réservoir en acier MarineMBR™ a été conçu
spécifiquement par Scienco/FAST® afin de permettre un accès facile aux membranes
d’ultrafiltration pour leur maintenance, un retrait rapide pour un nettoyage en
profondeur ou un remplacement. Le système a aussi été étudié pour faciliter l’accès
aux pompes à filtrat et au(x) aérateur(s), tout en maintenant au maximum
l'équipement sous le pont et à l'abri des regards. Toutes les conduites d'air, les sorties
de filtrat et les câbles électriques sont installés sous le pont principal. Une pompe
submersible est montée sur le boîtier du module à membranes et utilisée en tant que
pompe à filtrat.

Dimensionnement du système
Il est recommandé de vérifier quelles sont les réglementations locales requises au cas
où des informations supplémentaires seraient nécessaires.
Le dimensionnement est basé sur le volume d’eaux usées produit par jour et des
facteurs de charge, contactez-nous pour connaître le dimensionnement qui
correspondra le mieux à vos besoins
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EAUX DE BALLAST
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PAS D'INTERRUPTION AU PORT - PAS DE FILTRE - FAIBLE CONSOMMATION ELECTRIQUE

Pourquoi devrais-je choisir InTank™?
Pendant une escale au port, les opérations de manutention et de ballastage des navires sont des
processus dont la durée est critique et exigent une grande puissance électrique. Contrairement aux
systèmes en ligne conventionnels qui traitent l'eau de ballast tout au long des escales, le Scienco®
InTank™, un BWTS de deuxième génération approuvé par l'USCG, IMO (norme révisée G8), fonctionne en
voyage (InVoyage™). Il est plus pratique, économique et sûr pour traiter les eaux de ballast et rester en
conformité (InCompliance™) car il y a suffisamment de temps, d'équipage et de puissance électrique
disponible.
Les limites opérationnelles telles que : la salinité, la turbidité et la température de l'eau ne sont pas
préoccupantes lorsque le traitement est effectué InVoyage™. Une fois l'InTank™ BWTS installé, les
navires peuvent ballaster et déballaster librement, selon leurs besoins, en évitant les risques de retards
coûteux et sans compromis pour l'exploitation des navires. Enfin, la flexibilité de programmation du
traitement des eaux de ballast permet également d'éviter la repousse biologique lors des longs voyages.
Tout reste InControl™ !

Comment ça marche ?
La solution InTank™ n'a pas de filtre, une caractéristique distinctive, contrairement à la plupart des
systèmes en ligne conventionnels. La méthode de circulation innovante InTank™ est basée sur
l'application de substances actives pour répondre aux normes de rejet IMO D-2 et est efficace dans
toutes les qualités d'eau. Une petite partie de l'eau de ballast est prélevée, d'un ballast à la fois. La
substance active (hypochlorite de sodium) produite par une cellule EC ou à partir d'un stockage en vrac,
est ajoutée à la boucle de circulation et est renvoyée dans le réservoir. Le traitement est contrôlé à l'aide
de la concentration en TRO du ballast en circulation. Le traitement et la neutralisation sont confirmés et
enregistrés avant le début du déballastage. Unique, élégant, robuste.
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Avantages opérationnels :
✓ Aucun impact sur les opérations de  manutention 

(retards, ralentissements…)
✓ Correction d'un problème en mer, pas de  

changement du temps de séjour au port
✓ Pas de filtre, pas de contre-lavage, pas de pertes 

de débit et pas de temps d'arrêt
✓ Efficace pour toutes les qualités d'eau de ballast
✓ Ballastage / déballastage possible de tous les  

réservoirs
✓ Cycle de traitement automatique, complet en  

mer, le temps de l'équipage reste dédié aux  
opérations vitales à bord

✓ Flexibilité de démarrage du traitement
✓ Aucune limitation opérationnelle et de  

conception
✓ Faible entretien et faible demande de puissance

Avantages de conformité :
✓ Homologation IMO et USCG (nouveau G-8)
✓ L'efficacité du traitement est évaluée et ajustée  

pendant le traitement - traite les eaux difficiles
✓ Rapport attesté de conformité technique avant 

l'arrivée
✓ Le navire maîtrise le traitement et contrôle le 

potentiel de repousse - Conformité biologique 
InControl

✓ Fonctionne pendant le voyage, conformément au 
plan de gestion des eaux de ballast

✓ Dosage, optimisation concentration/temps et 
mesure TRO entièrement automatisés

Avantages à l'installation :
✓ Pas de filtre, très petite empreinte dans la salle des 

pompes
✓ Seuls les modules de dosage (1 m x 1 m) sont installés 

près de la ligne de ballast. Les autres équipements 
sont petits et distribués

✓ Un navire plus grand, pour un voyage de 5 jours et 
plus, peut utiliser un système plus petit et moins cher

✓ Un seul système peut desservir plusieurs pontons 
indépendants

✓ L'installation en cale sèche n'est pas nécessaire
✓ Lorsqu'une cale sèche est prévue, de nombreux 

travaux d'installation peuvent être effectués à 
l'avance



75

www.acquaecologie.fr - www.biomicrobicsfrance.com © 2024 – reproduction interdite

SHIPOWNERS & MANAGERS : WHICH ANSWERS DO YOU PREFER ?

ARMATEURS ET GESTIONNAIRES : QUELLES RÉPONSES PRÉFÉREZ-VOUS ?

Treats water at intake in Port during cargo-operations?

Traite-t-il l'eau à l'entrée dans le port pendant les opérations de manutention ?

Interrupts main ballast flow at ballast water intake and/or discharge?

Interrompt-il le flux principal du ballast lors du ballastage et déballastage ?

Needs a Filter?

A-t-il besoin d'un filtre ?

Runs in parallel with cargo- and ballast pumps?
Fonctionne-t-il en parallèle avec les pompes de chargement et de ballast ?

Requires additional power during Port calls?

A-t-il besoin de puissance supplémentaire pendant les escales au port ?

May cause lost time in Port due to slower cargo-operations?
Peut-il entraîner une perte de temps au port en raison d'un ralentissement des  

opérations de chargement ?

Capacity and sizing is directly related to our ballast pump flow rate(s)?  
La capacité et le dimensionnement sont-ils directement liés au(x) débit(s) des pompes  

de ballast ?

Your solution / Votre solution

No

No

No

No

No

No

No

Inline*

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes
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InTank™ = InVoyage™ = InControl™

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Our ships / Nos navires

Perform cargo- and related ballast operation as per design(as before BWT reg’s)?
Effectuent les opérationsde chargement et de ballast normalement (comme avant le règlement BWT) ?

Start treatment at their suitable timing during the voyage?

Commencent le traitement au moment le plus approprié pendant le voyage ?

Can treat all ballast water tanks: isolated topsides, cargo-hold, fore- and aftpeak?

Peuvent traiter tous les réservoirs d'eau de ballast : dessus isolés, en soute, coquerons avant et arrière ?

Are flexible to decide which ballast tanks to treat and select them individually?

Sont flexibles et permettent de décider quel ballast traiter et les sélectionner individuellement ?

Have registered, evidenced report of technical compliance before arrival in Port?

Ont un rapport enregistré qui atteste la conformité technique avant l'arrivée au port ?

Have a means to control any potential risk of re-growth during long voyages?

Ont un moyen de contrôler tout risque potentiel de repousse lors de longs voyages ?

Can scale, size the capacity of the system on the basis of voyage duration?
Peuvent adapter et dimensionner la capacité du système, en fonction de la durée du voyage ?
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Système de traitement des eaux de ballast Scienco InTank FITT®

Notre solution de traitement des eaux de ballast InTank FITT® est conçue pour les petits

navires à délestage peu fréquents. Avec l'une des plus petites empreintes du marché de

0,5 m² et une très faible consommation d'énergie (< 4 kW), la solution InTank FITT®

répond à deux critères importants dans la sélection du système de traitement de ballast

d'eau pour les types de navires plus petits.

FITT® s’insère parfaitement dans le fonctionnement normal du navire car le traitement de
l'eau de ballast n'est pas effectué pendant le pompage (ou le rejet). Le traitement est
effectué à l'intérieur du réservoir via une méthode de dosage chimique simple et est
déclenché à la demande, selon le désire de l’équipage, juste avant l'exigence de rejet
conforme D-2.

Basée sur la méthode éprouvée InTank® WBTS, notre unité FITT® offre la flexibilité de
traiter un réservoir spécifique, un groupe de réservoirs ou tous les réservoirs soumis
aux exigences du navire, comme le transit vers une autre zone à risque environnemental
(biologique). Évidemment, cette flexibilité simplifie grandement le casse-tête du
traitement des eaux de ballast pour répondre à la norme de rejet D-2. Ne traitez que ce
qui est déchargé.

Fonctions :
o Traitement chimique simple

o Sans filtre

o Faible encombrement (0.5 m²) réservoir incl.

o Faible consommation électrique (< 4 kW)

o Traitement automatique de tous les réservoirs sélectionnés

Entièrement homologué (BWM code)

Application / Type de navire / Spécifications :

o Efficace dans toutes les qualités d’eau

o Aucune limite de conception

o Traite jusqu’à 12 réservoirs sans restrictions

o Yachts, ravitailleurs, remorqueurs, dragues

o Offshore: Barges de fret, Semi-submersibles

Avantages opérationnels :

✓ Installation et intégration simple

✓ Démarrage flexible du traitement

✓ Faible OPEX, Capex

✓ Traitement entièrement automatique

✓ Traitement des réservoirs sélectif

✓ Commutation auto contrôlée par PLC entre les réservoirs

Assurance de conformité avant décharge
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Un des plus faible encombrement du marché (0,5 m2) :
Le système est parfaitement adapté aux plus petites salles des machines des

navires de ravitaillement de plate-forme, des manutentionnaires d'ancres, des

dragues à trémie et des super yachts. En règle générale, les navires avec des

opérations de ballast peu fréquentes et/ou une faible nécessité d'effectuer un

traitement des eaux de ballast peuvent également bénéficier de la solution FITT®,

par ex. semi-submersibles et barges.

Sans filtre :
Le plus grand avantage opérationnel - et d'emballage - d'InTank FITT® est qu'il n'a

pas de filtre, ce qui en fait le produit le plus facile sur le marché à installer,

entretenir et utiliser. Pour un entretien simple et une conformité constante,

FITT® est la voie à suivre.

Traitement entièrement automatisé de tous les réservoirs :
FITT® est un produit entièrement automatisé et inclut le changement de

réservoir. Le système traitera et neutralisera jusqu'à 12 ballasts préprogrammés ou

sélectionnés manuellement avec notre substance active hypochlorite de sodium

liquide en vrac.

Conformité assurée :
Le traitement et la neutralisation à l'intérieur du réservoir permettent à FITT® de

terminer le traitement juste avant le rejet à la mer. FITT® s'adapte à la qualité de

l'eau de chaque réservoir, assurant la conformité biologique et éliminant les

conjectures pour votre navire. La neutralisation est également terminée et

enregistrée dans le réservoir, protégeant ainsi l'environnement marin local des

rejets indésirables.

Résoudre votre puzzle WBTS : Temps, Timing, Puissance (kW), Espace & Opérations :
FITT® offre aux navires une flexibilité maximale en termes de temps et de moment
pour démarrer le traitement du ballast tout en conservant tous les avantages de
conformité et opérationnels du plus gros modèle InTank®. Ceci permet d’éliminer de
nombreux inconvénients de la plupart des systèmes de traitement en ligne tels que :
les filtres (espace), la demande de puissance de pointe (kW) et le traitement forcé
lors des arrivées aux ports. FITT s'adapte également à la qualité spécifique de l'eau,
aux longues périodes de rétention et aux problèmes de repousse connexes tout en
réduisant la complexité et les coûts d'installation.

InVoyage® + InControl® = InTank®

SCIENCO InTank FITT- an AllTank solution for ALL types of vessels.
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Brève description du système et de la méthode

Le Scienco® InTank® BWTS utilise une solution liquide d'hypochlorite de sodium (NaOCl)

comme substance active pour atteindre la norme de rejet des eaux de ballast de la

réglementation D-2 de l'OMI. Le NaOCI en tant que substance active peut être généré à bord

via un générateur électrochimique ou appliqué sous forme de solution en vrac liquide prête,

ou les deux. Le système est efficace dans toutes les qualités d'eau : eau douce, saumâtre et

salée. Le système a reçu les certificats d'approbation de type IMO et USCG avec DNV-

GL en tant que laboratoire indépendant et est entièrement conforme aux directives 2016 et

au code BWMS.

Principales caractéristiques de la solution de traitement des eaux de ballast Scienco®
InTank® :

: Hypochlorite de sodium (NaOCI)

:Dosage en réservoir via recirculation et surveillance active du TRO

:Dosage de temps de concentration cible (CT-value)

: CT-value = 120 (5 mg/litre x 24 heures de temps de séjour)

:Aucune

Substance Active 

Méthode appliquée 

Métrique appliquée 

Valeur de consigne 

Préfiltration

Séquence de traitement

• Prise d’eau de Ballast

• Enmer,En Voyage

• Rejet d’eau de ballast

:Aucune

:Traitement de toutes les cuves (dosage, mélange & neutralisation)

: Aucune

Limites opérationnelles

: Non applicable

: Non applicable

:> 24 Heures.

:2 - 5 mg/litre (varie selon le temps de séjour)

• Salinité

• Température de l’eau

• Temps de séjour

• Min. moy.TRO (mg/L)

• Limitations d'alimentation EC : Température 0 - 35ºC et > 22 mS/cm

Limites de conception du système

• La salinité et la température de l'eau de ballast ne sont pas des conditions 
limitantes pour le Scienco InTank BWTS

• Le temps de concentration cible (CT) doit être ≥ 120 mg-h/L, mesuré TRO comme CL₂

• Le système est approuvé avec un réglage de la dose initiale à 1,25 x la concentration cible 

moyenne de TRO

• La dose initiale maximale autorisée est fixée à 8 mg/L

• La concentration de TRO à InTank avant décharge doit être ≤ 0,1 mg/L
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La nouvelle version FITT® pour une adaptation universelle

même sur les plus petits navires :

Plate-forme, dragues, barges, super yachts, manutentionnaires
d'ancres :

En règle générale, ces navires ont un volume de ballast d'eau

minimal, une fréquence de ballastage très faible et, à des fins de

refitt, peu d'espace et de puissance (kW) de réserve disponibles.

Nombre de ballasts 

Volume

Débit (par pompe)

Volume d’eau en transit

Pourquoi InTank FITT ® ?

: 2 à 12

:jusqu’à2.000 m3

:2.

:120 m3/heure

- Compact sur skid = 65 x 80 x 105 cm. (tout compris) & <5 kW

- Installation simple Plug & Play sur la base d'un dosage chimique en

vrac

- Changement de réservoir et programme entièrement automatisés (rapports

inclus)

- Possibilité de sélectionner des réservoirs de ballast d'eau spécifiques

- Pour éviter les problèmes de repousse dus à de longues périodes

de maintien de l’eau dans les ballasts

< 0,5 m2
< 4 kW

DNVCertificate
on behalf of the Norwegian Administration
to the MPEC 279 (70) “New G8”
standards Ballast Water Management / Ballast
Water Treatment
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Moyens de transport lourd et navires de transport
lourd semi-submersibles :

Nombre de ballasts d’eau

Volumes de lestage d'eau dynamique total

Nb de pompes de ballast (+ air comprimé)

Débit (par pompe)

Volumes de ballast d'eau de transites

Pourquoi InTank ..?

: 65 à 95

: 120.000 m3

: 4 à 6

:Moy. 2000 m3/hr

:Moy. 26.000 m3

1. Sélection sans filtre et réservoir par réservoir

2. Aucun traitement pendant les opérations d'inondation et de 

déballastage sur place

3. Volume de ballast d'eau de transit (en totalité) uniquement

4. Flexibilité pour traiter ou non tous les réservoirs

5. Aucun changement à la critique en place opérationnel
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Navires à ballast important (VLCC, GNL, Capes,
Newcastle maxes, VlOC) :

Nombre de ballasts 

Volume

Nombre de pompes 

Débit (par pompe) 

Volume d’eau en transit

: 14

:60.000 m3 – 90.000m3

: 2

:3000 m3/heure

: Comme ci-dessus

Pourquoi InTank ..?

1. Sans filtre sans traitement au port (criticité temporelle)

2. Empreinte de seulement 8 m2 de matériel complet

3. Puissance disponible limitée avec une charge de service 

complète dans le port

4. Inclut le traitement de la cale lorsque les ballasts sont 

pleins

5. Les voyages dépassent 5 jours, système et capex réduit
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Plates-formes de forage et autoélévatrices ainsi que
les semi-submersibles offshore :

Nombre de ballasts 

Volume

Nombre de pompes

Débit (par pompe) 

Volume d’eau en transit

: 18 à 20

:6.000 m3

: 2

:500 m3/heure

:3.000 m3

Pourquoi InTank ..?
1. Nécessité peu fréquente de traiter le ballast d'eau et la

longue attente dans le réservoir

2. Moment préféré du traitement juste avant la décharge

3. Possibilité de sélectionner des réservoirs spécifiques pour

le traitement et la décharge de l'eau de ballast

4. Simplicité d'installation, empreinte matérielle i.c.t.

Solutions en ligne

5. La version traitement chimique en vrac est une

option rentable et économique
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07 | Installations &Innovation

Barges de transport lourd (non autopropulsées) :

Nombre de ballasts 

Volume

Nombre de pompes

Débit (par pompe) 
Volume d’eau en transit

Pourquoi InTank ..?

: 35 à 56

:40.000 m3

: 2

:2.000 m3/heure

:10.000 m3

1. La version chimique en vrac permet un traitement parallèle 

sans restrictions

2. Moment préféré du traitement juste avant le

voyage (remorquage)

3. Possibilité de sélectionner des réservoirs spécifiques pour 

le traitement et la décharge de l'eau de ballast 

conformément au plan de charge

4. Solution de traitement externe des eaux de ballast

jugée coûteuse (projet) et difficile à déplacer
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SOLUTIONS MOBILES / 

CONTAINERS
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Les unités «autonomes» Porta/FAST® sont
prêtes à l’emploi. Seule une connexion à une
source d’eau est nécessaire. Les unités sont
conçues dans des containers de 8’ de large et
sont disponibles en plusieurs longueurs standards
: 10’, 16’, 20’ et 40’, en fonction de votre espace
disponible.

Dans les unités PortaFAST, sont installés des
systèmes d’Assainissement Marin de type II
MarineFAST, totalement certifiés selon les
normes nationales et internationales et conçus
pour traiter toutes les eaux noires et grises
générées, permettant à ces solutions complètes
«portables» et/ou «permanentes» de
fonctionner pleinement et de réaliser un rejet
totalement propre dans le milieu naturel.

Nous pouvons personnaliser chaque unité en fonction de vos besoins. Nos systèmes peuvent être conçus
afin de s’adapter à toutes les tailles de personnel et peu importe les conditions climatiques extérieures.

• Quais flottants, Ports
• Installations saisonnières sur les plages, ski
• Campings / mobile-homes
• Parcs et loisirs
• Chantiers de construction
• Constructions préfabriquées

• Événements longs
• Lieux isolés ou bases de vie
• Zones industrielles
• Lors de catastrophes naturelles
• Installations militaires ou zones de conflits
• Plateformes pétrolières, offshore, éolien, etc…

✓ Prêt à l’emploi et totalement personnalisable : Climatisation, chauffage, WC hommes, WC femmes, WC
PMR, lavabo, douche, eau chaude, lumières, fenêtres, etc.

✓ Déplacement facile : les unités sont construites dans des containers de tailles standards 10, 16, 20 et 40
pieds de long.

✓ Fonctionne par tous temps : Protection supérieure contre la corrosion.
✓ Système autonome autorégulé : ne dépend pas des compétences de l’utilisateur.
✓ Maintenance facile et réduite : système conçu pour nécessiter le moins de maintenance possible.
✓ Procédé certifié et éprouvé : Certifications internationales normes MEPC.227 (64), USCG 33CFR159.
✓ Robuste et durable : conçu pour durer et assurer des performances sur le long terme.
✓ Fonctionnalités avancées : technologie supérieure pour un coût réduit.
✓ Traite tous types d’eau : eaux noires, eaux grises, déchets de cuisine, eau douce, eau de mer, toilettes

sous vide ou classiques, etc
✓ Support technique mondial.

Caractéristiques et avantages
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DESINFECTION
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Solution complète de 

désinfection sur site

Le générateur d'hypochlorite de sodium Scienco® SciCHLOR®, avec la technologie SciCELL®, est un système de génération

d'hypochlorite sur site, entièrement automatisé et pré-assemblé pour une installation économique, avec un fonctionnement

sûr et un entretien facile, permettant de fabriquer du chlore, à la demande, de manière SÛRE et EFFICACE.

Avec juste du sel, de l'eau et de l'électricité, le SciCHLOR® et sa technologie d'activation électro-chimique multi-

pass SciCELL® (ECA), permet de produire sur site une solution d'hypochlorite de sodium à 0,8% (entre 4,5 kg

[565L/j] et 27 kg [3400L/j] NaClO par jour) [sous le seuil de matières dangereuses de 1%].

Les systèmes sont expédiés entièrement raccordés, câblés et testés.

• Production Rapide, sur demande
• Fonctionnement automatique
• Design Compact
• Salinité Optimisée automatiquement
• Maintenance facile, sur site
• Faible coût de fonctionnement
• Ecologique
• Compatible avec de nombreux types de Sel

Il est idéal pour les

applications de désinfection

moyennes et grandes, sur

site :

• Désinfection hospitalière, 

industrielle et commerciale 

• Transformation des aliments 

et boissons 

• Désinfection en agriculture, 

pisciculture et élevages …

• Processus de traitement de 

l'eau potable 

• Désinfection des eaux usées 

et réutilisation de l'eau 

• Stations d'épuration 

industrielles et eaux de 

process

• Tours de refroidissement, 

Systèmes d'eau d'incendie.



Le système SciCHLOR® comprend des réservoirs de saumure, des réservoirs de stockage de chlore, un panneau de

contrôle, une unité SciCELL® multi-passe et une pompe de recirculation, ce qui permet au système de fonctionner

AUTOMATIQUEMENT, à la salinité optimale et d'augmenter l'efficacité énergétique. La conception du SciCELL® crée

une réaction chimique uniforme, qui prolonge la durée de vie des cellules.

En produisant de l'hypochlorite de sodium sur site, automatiquement et à la demande, le système élimine les

problèmes liés au transport et au stockage de chlore gazeux liquéfié ou de solutions d'hypochlorite de sodium, ce qui

le rend idéal pour toute application nécessitant une chloration.

Avec un échantillon à 8000 ppm de chlore libre disponible provenant du générateur SciCHLOR, la solution a

tué, en 30 secondes, 100% des bactéries nuisibles, y compris Staphylococcus aureus et Escherichia coli.

Le système Scienco® SciCHLOR® est une solution de désinfection sur site, simple, économique et robuste, qui

produit automatiquement de l'hypochlorite (chlore) à la demande, en utilisant du sel, de l'eau et de l'électricité :

• Atténuation des problèmes de sécurité liés au stockage et à l'utilisation de chlore liquide en vrac, de 

comprimés de chlore ou de chlore gazeux,

• Idéal pour les applications de désinfection, 

• Traitement de l'eau, réutilisation de l'eau, 

• eaux usées…
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DÉSINFECTE | ASSAINIT | DÉSODORISE

Le Scienco® Danolyte® est un équipement unique
et innovant développé pour produire
automatiquement, à partir d'ingrédients naturels,
un puissant désinfectant homologué EPA, mortel
pour 99,9999% des bactéries et virus, tout en étant
sûr et sans danger pour l'homme et
l'environnement !

Le Scienco® Danolyte® peut être utilisé presque
partout où la désinfection est nécessaire, des
transports en communs au nettoyage des chambres
d’hôpital, du nettoyage des cuisines collectives à la
cuisine de votre maison. Le Danolyte est idéal pour
désinfecter et désodoriser en tuant les virus,
bactéries et leurs odeurs. Ses propriétés uniques en
font une solution sans rinçage, même pour de
nombreuses applications sensibles. Sans produits
chimiques agressifs, vapeurs ou résidus toxiques, le
Danolyte propose une nouvelle génération de
désinfectant.

Le Scienco® Danolyte® “JUST IN TIME” utilise une
technologie d’activation électrochimique de l’eau
unique et brevetée !

Avec juste du sel, de l'eau et de l'électricité.

EFFICACE : Tue 99,9999% de tous les

pathogènes, le tout, 100 fois plus
efficacement que l'eau de Javel.

SANS DANGER : Sûr et non toxique pour

les personnes, les animaux, les plantes et la
nourriture. Ecologique et sans rinçage, ne
laisse pas de résidus nocifs.

NATUREL & ÉCOLOGIQUE : Utilise

juste de l'eau, du sel et de l'électricité afin
d’être respectueux de l'environnement. Pas
de produits chimiques ou d’UV dangereux.

ACTION ETENDUE : Bactéricide,

germicide, virucide, fongicide. Très efficace
pour éliminer le biofilm et éradiquer les
moisissures / champignons.

POLYVALENT : S’adapte à toutes les

applications : hôpitaux, collectivités,
commerces, agriculture, élevages, industries,
transports, traitement de l’eau, etc.

OPÉRATIONNEL : Entièrement

automatisé, le désinfectant est généré sur
place, à la demande. Maintenance prédictive
à distance.

ÉCONOMIQUE : Réduction de 35 % des

coûts et de 30 % la consommation
énergétique, par rapport aux autres
technologies.

APPROUVÉ PAR L’ EPA : Désinfectant

à large spectre, de niveau hospitalier,
enregistré par l'EPA. Inclus sur la liste des
désinfectants à utiliser contre le SARS-CoV-2.



93

www.acquaecologie.fr - www.biomicrobicsfrance.com © 2024 – reproduction interdite

HABITATS BUREAUX HOPITAUX HÉBERGEMENTS

NOURRITURE & 
BOISSONS

SPORTS & 
LOISIRS

ÉCOLES VÉTÉRINAIRES

AGRICULTURE PISCINES & SPAS EAUX USÉES EAU POTABLE

AGRICULTURE DÉSINFECTION

AGROALIMENTAIRE RESSOURCES NATURELLES

DÉSODORISATION ESPACES PUBLICS

•Désinfecte les équipements et installations
•Désinfecte l'eau utilisée pour l'alimentation du bétail
•Nettoie les équipements
•Assainit l'environnement 
•Assainit les cultures et le bétail

• Nettoie et désinfecte en une seule étape
• Est non corrosif
• Ne laisse aucun résidu
• Est sans alcool
• N’a pas de produits chimiques agressifs

•Désinfecte les surfaces de contact alimentaire
• Est certifié biologique par l'USDA
•Ne requiert aucun rinçage
• Est sans danger pour le contact alimentaire
•N’irrite pas la peau

• Traitement de l'eau (injection en nappe)
• Eau de process industrielle
• Désulfuration
• Séparation pétrole / eau
• Clarification

• Élimine les odeurs de fumée
• Élimine les odeurs d’animaux domestiques
• Élimine les odeurs telles que l'urine et les matières fécales
•N’a pas de parfum artificiel

•Désinfectant polyvalent
•Désinfection des bus, des trains, des avions…
•Désinfectant pour les laboratoires et les salles blanches
• Est sans danger pour la restauration, les débits de boissons
•Désinfectant pour bateaux / navires sans résidus
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Quelle est la différence entre
le Scienco Danolyte et les autres désinfectants 
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Tue les agents pathogènes ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Ne requiert aucun EPI ✓

Détruit virus, bactéries, spores, moisissures -
Efficacité prouvée contre un large éventail d'agents 
pathogènes

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

N’induit pas de résistance de la part des pathogènes ✓ ✓ ✓

Action Rapide ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Est non corrosif ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

N’a pas de toxicité aiguë ou chronique ✓ ✓ ✓

Est sans danger pour l'environnement ✓ ✓

Ne modifie pas les caractéristiques physiques ou 
chimiques de la surface à traiter

✓ ✓ ✓ ✓

Ne laisse aucun résidu chimique nocif ✓ ✓ ✓ ✓

Elimine efficacement le biofilm ✓ ✓ ✓

Ne requiert aucun stockage ni manipulation spéciale ✓ ✓

Désinfecte efficacement l'eau et toutes les surfaces ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓*

Ne forme aucun halogène ou sous-produit 
désinfectant nocif

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Peut être appliqué sous forme liquide, d’aérosol, de 
brouillard ou congelée

✓ ✓ ✓

Désodorise ✓ ✓ ✓ ✓

* Les UV sont très sensibles à la turbidité et la transmittance du milieu liquide. Mal évaluer ces paramètres peut 
compromettre totalement l’efficacité de désinfection. Les UV n’ont pas d’efficacité dans les zones d’ombre.

DÉSINFECTANT DE GRADE HOSPITALIER

100X PLUS EFFICACE QUE LA JAVEL



96

www.acquaecologie.fr - www.biomicrobicsfrance.com © 2024 – reproduction interdite

CARACTÉRISTIQUES DJIT 300 DJIT 500 DJIT 1000

PRODUCTION JOURNALIÈRE
DE DANOLYTE®

190 Litres 382 Litres 765 Litres

PRODUCTION JOURNALIÈRE 
DE CATHOLYTE

49 Litres 95 Litres 189 Litres

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE 
JOURNALIÈRE

3,4 kWh 7,6 kWh 9,2 kWh

DIMENSIONS : H X L X P (CM) 43 x 66 x 20 74 x 107 x 31** 74 x 107 x 31

POIDS (KG) 28 kg 33 kg 35 kg

COUVERTURE JOURNALIÈRE 
APPROXIMATIVE : APPLICATION / 
PULVÉRISATION (EN M²)

9290 / 46450 m² 18580 / 92900 m² 37160 / 185800 m²

** DJIT 500 également disponible dans la même taille que DJIT 300. UTILISATIONS :

EN PULVÉRISATION : 1 litre = 245 m2

EN APPLICATION : 1 litre = 49 m2

RÉDUISEZ VOS COÛTS, PRODUISEZ VOTRE PROPRE DÉSINFECTANT

CARACTÉRISTIQUES 500 ppm – pH 6,5 / 7 – 900 mV <ORP

SEL REQUIS 5 à 7 g par litre, pureté 99,6%

ALIMENTATION EN EAU ligne 1/2”, pression 3 bar / 43 psi

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 110/220 v – 50 Hz – 10 ampères

TEMPÉRATURE D’UTILISATION 5 à 32 ° C

Le Danolyte DJIT produit un liquide biocide, transparent et  incolore. Il est constitué principalement d’acide hypochloreux (HClO) et 
d’ions hypochlorite (ClO-).
– Les substances actives sont conformes aux normes 98/8/CE et 2032/03/CE portant sur l’utilisation des liquides biocides sur le marché.
– EUH 210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Substances actives biocides TP1 2, 3, 4, 5
Le Scienco® Danolyte® est un désinfectant à large spectre de niveau hospitalier, enregistré par l’EPA. 
Il est inclus sur la liste N de l’EPA: Désinfectants à utiliser contre le SARS-CoV-2.
Ingrédients actifs : Acide hypochloreux ..... 0,046%         Autres ingrédients ....... 99,954%
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BACTÉRIES :
Clostridium difficile : ATCC 43598 - Escherichia coli : ATCC 11229 

Klebsiella pneumonia New Delhi Metallo-Beta Lactamase (NDM-1)
Carbapenem Resistant, CDC (10002) - Listeria monocytogenes : ATCC 7644

Staphylococcus aureus résistant à la méticilline (SARM) : ATCC 33591
Pseudomonas aeruginosa : ATCC 15442 - Salmonella enterica : ATCC 10708

Staphylococcus aureus : ATCC 6538
Enterococcus faecalis résistant à la vancomycine (ERV) : ATCC 51229

Bordetella bronchiseptica (ATCC 10580)

MYCOBACTERIUM : 
Mycobacterium Bovis, BCG (Tuberculosis ou TB) 

VIRUS NON ENVELOPPÉS :
Adenovirus (1 or Type 1) (Souche 71) : ATCC VR-1 

Norovirus ou virus Norwalk (comme Feline Calicivirus)(Souche F-9) : ATCC VR-782
Rhinovirus (16 ou type 16) (Souche 11757) : ATCC VR-283
Rotavirus (A ou Groupe A) (Souche WA) : ATCC VR-2018 

VIRUS ENVELOPPÉS :
Virus de l'hépatite C sous forme de virus de la diarrhée bovine) (VHC) (souche ADL) ATCC VR-1422

Virus de l'immunodéficience humaine de type 1 (VIH-1}, souche IIIB (clade B) ZeptoMetrix;
Virus de la grippe A (H1N1) A/Virginia/ATCC1/2009 ATCCVR-1736 (virus de la grippe)

Virus Respiratoire Syncytial (RSV) (Souche A-2) : ATCC VR-1540
Virus de la grippe porcine (H1N1) A/Souche/1976/31 : ATCC VR-99

La maladie de Carré canine (ATCC VR-1587) (souche Snyder Hill)

PARVOVIRUS NON ENVELOPPE
Parvovirus canin (ATCC VR-2016) (souche Cornell)

LEVURES :
Candida albicans : ATCC 10231 97
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Le Scienco Danolyte DJIT produit
un nettoyant désinfectant de
niveau hospitalier enregistré par
l'EPA.
Prêt à l'emploi, il suffit de le
vaporiser et de le laisser sécher.
Non irritant pour la peau, aucun
EPI n’est requis. Il n’est pas
corrosif pour les meubles et
équipements.

NETTOYANT ET DÉSINFECTANT EN UNE 
SEULE ÉTAPE

DÉTAILS DU PRODUIT

• Est répertorié sur la liste N de l'US EPA: désinfectants à 
utiliser contre le SARS-CoV-2.
• Tue un large éventail de virus, notamment les norovirus, 
le H1N1 (grippe porcine), le rhinovirus et l'adénovirus.

Élimine les Virus / Est efficace contre le SARS-CoV-2

• N’induit aucune résistance ou mutation des pathogènes.
• A prouvé son efficacité en milieu hospitalier, tue C. Diff -
spore, la tuberculose et la listeria.
• Est inodore, ne nécessite pas de rinçage et est sans effet 
sur les aliments préparés sur des surfaces désinfectées.

Désinfectant hospitalier enregistré par l'EPA

• Le Danolyte se décompose, dénature et détruit les 
allergènes, les débris d'acariens, la matière et les débris 
de cafards, les squames d'animaux et les particules de 
pollen.

Allergènes

• Élimine les odeurs de fumée, d'animaux de compagnie, 
d'urine et de matières fécales, et est sans parfum 
artificiel.
• Neutralise l'urine et les odeurs fécales et laisse un 
parfum frais et propre.

Éliminateur d'odeurs

• N'endommage pas les meubles et les équipements
• Ne dégage pas de vapeurs nocives ni de COV

Non corrosif

• Pas de parfum artificiel
• Aucun EPI nécessaire
• Facile à utiliser

EPA catégorie 4 - niveau de toxicité le plus bas

• C. Diff - spore
• SARM
• Salmonella

Efficacité de réduction 6 Log

• SARS-CoV-2
• Norovirus
• H1N1 (grippe porcine)
• 500 ppm (HOCL / ORP> 900 mV)
• Numéro d'enregistrement EPA 91582-1
• pH 6,6 - 7
• Pas d'expédition ou de manutention spéciale
• Parfum frais et propre - Aucun parfum artificiel
• Non corrosif pour le mobilier et l'équipement
• Non irritant pour la peau

Élimine les virus

98
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GENERATEUR DE 

SAUMURE
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Idéal pour les applications industrielles et commerciales de
dissolution de sel en vrac (fabrication de saumure) produisant et
stockant une solution de saumure liquide qui peut être utilisée dans
diverses applications, telles que les usines de traitement de l'eau /
des eaux usées, les processus d'additifs alimentaires, une
alimentation chimique pour divers processus chimiques ou un
processus d'échange d'ions / adoucissement de l'eau, etc.

Système complet de dissolution et stockage de sel en vrac 

• ÉLIMINE LE BESOIN DE SACS

• RÉDUIT LA MANUTENTION DU REMPLISSAGE

• RÉDUIT L’ESPACE DE STOCKAGE

• SOLUTION ÉCONOMIQUE

Le système de fabrication de saumure Scienco®
SciBRINE® utilise les avantages des processus à
écoulement gravitaire afin de garantir une saumure à
concentration constante, presque saturée, le tout,
avec un entretien facile. Livré de série avec les
contrôleurs «Smart Relay» Levetrol® SR afin
d'automatiser les niveaux de sel / eau, les alertes
d'alarmes de niveau haut / bas, etc.

Tout réservoir étanche peut être utilisé; cependant, la fibre de verre renforcée en enroulement
filamentaire et ne se corrodant pas est recommandée car elle présente la meilleure combinaison
résistance, durabilité et économie. Différents types de sels peuvent être utilisés (Gros sel, Gemmes ou
Granulaires de qualité alimentaire), mais affecteront le dimensionnement du système. Les systèmes
SciBRINE® sont conçus pour répondre aux normes de traitement des aliments du Département américain
de l'Agriculture (USDA) et du Service fédéral de sécurité et d'inspection (FSIS).

Les systèmes Scienco® SciBRINE® sont également disponibles sous forme de KIT afin de s’installer
facilement dans n’importe quel réservoir fabriqué localement.

Adaptable dans tous les réservoirs
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INJECTION



103

www.acquaecologie.fr - www.biomicrobicsfrance.com © 2024 – reproduction interdite

Le système d'injection de liquide Scienco® FloCRON®
fournit un équipement de distribution, économique, précis
et fiable, pour les marchés de l'industrie et de la
transformation alimentaire. Le Scienco® FloCRON® est
conçu pour distribuer une quantité prédéfinie de liquide
visqueux dans des boîtes, bocaux, sachets ou bouteilles
individuelles pendant le processus de remplissage.
Les applications de Scienco® FloCRON® sont principalement
déterminées par la vitesse de la ligne, l'ouverture du
conteneur, la quantité de liquide distribuée et la viscosité
du produit.

Une méthode idéale pour une distribution économique, précise et fiable

• CONTRÔLÉ ÉLECTRONIQUEMENT

• EXTRÊMEMENT PRÉCIS

• INSTALLATION ET UTILISATION FACILES

• SOLUTION ÉCONOMIQUE

Le Scienco® FloCRON® est un système en boucle fermée, à débit constant, conçu pour distribuer des
matériaux à faible viscosité. Il est idéal pour les solutions eau/saumure, l’acide citrique liquide, le chlorure
de calcium liquide, les huiles et sauces, et bien plus encore !

Le système de base comprend les éléments suivants (les
autres articles sont en option ou vendus séparément) :
A.) Tête de distribution 
B.) Réservoir d'alimentation par gravité
C.) Ensemble de capteurs photométriques (d'autres options 
sont disponibles)
D.) Armoire de commande électrique
E.) Pompe de recirculation
F.) Réservoir de recirculation

L'armoire de commande Scienco® FloCRON® peut faire fonctionner deux têtes de distribution sur la ligne
en même temps afin de doubler la quantité de produit distribué dans le contenant (idéal pour les
conteneurs plus grands ou surdimensionnés). Le système FloCRON® peut gérer des vitesses de ligne allant
jusqu'à 400 boîtes par minute. Pour obtenir des vitesses de ligne plus élevées, divisez les lignes pour
utiliser plusieurs systèmes FloCRON®, puis fusionnez les lignes ensemble.

Composition
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Principe de fonctionnement

3- Le débit de liquide est contrôlé
par une valve sur le réservoir
d'alimentation par gravité et
également par une buse dans la
tête de distribution.

4- Un capteur photométrique (ou
autre solution de capteur de
déclenchement disponible, telles
qu'un interrupteur de proximité
ou mécanique (6-) ) qui déclenche
l'alimentation de la tête de
distribution (5-).

7- Le liquide qui n'a pas été dirigé
dans le récipient retourne dans le
réservoir de recirculation où le
processus est répété.

1- Le liquide est acheminé depuis un réservoir de dosage ou
un brinemaker (SciBRINE®) vers un réservoir de recirculation
équipé d'une vanne d'arrêt et d'un flotteur afin de contrôler le
débit.

2- Le liquide est ensuite pompé du réservoir de recirculation
vers le réservoir d'alimentation par gravité. Puis, le liquide
s'écoule vers la tête de distribution (2 têtes disponibles E3-
Normal et A4-Hautes températures), où le déflecteur
détourne le liquide dans le récipient lorsque la tête est
déclenchée.
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Nettoyants écologiques
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Notre gamme diversifiée de nettoyants et de comprimés d'entretien
économiques et écologiques Mighty Mike® est disponible afin de
répondre aux multiples besoins d'applications variées.

Une gamme complète pour l’entretien et le nettoyage

✓ Produits ménagers 100% biodégradables

✓ Idéaux pour une utilisation avec des systèmes 

biologiques de traitement des eaux usées (fosse 

septique, microstation, MBR) et des eaux grises

✓ Produits sûrs qui n’ont aucun effet néfaste sur 

l’environnement au sens large

✓ Bon rapport qualité/prix : meilleur pour la planète, 

meilleur pour vous ! 

Nettoyant PUISSANT, EXTREMEMENT efficace, sur lequel vous pouvez
compter, tout en étant le moins nocif pour votre santé et ayant le
moins d’impact environnemental.
Avec une gamme, toujours croissante et étendue, qui vous offre de
plus en plus d'alternatives aux produits nocifs pour l'environnement :

Tous les détergents et nettoyants Mighty Mike® sont fabriqués dans des conditions de qualité
contrôlée. Les produits de nettoyage respectueux de l'environnement sont l'essence de notre
entreprise. Les produits de nettoyage Mighty Mike® sont testés pour leur efficacité et ont une
chose en commun : ils sont PUISSANTS, mais respectueux de l'environnement.

Avec notre engagement à garantir des produits de la plus haute qualité qui soit, sans danger 

pour l'environnement, les produits Mighty Mike® sont testés dans des laboratoires de contrôle 

qualité ou d’exigences industrielles.

• Cocktails Bactériens pour STEP

• Cocktails Bactériens pour particuliers 

• Détartrants écologiques

• Prévention du calcaire 

• Nettoyant / Dégraissant Multi-usage

• Nettoyant / Désinfectant 

• Lessive écologique

• Eliminateur d’odeurs
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Formule biodégradable, non toxique, concentrée (x2), approche
révolutionnaire du soin du linge. Sûr et efficace pour tous les
tissus (y compris : néoprène, spandex et Gore-Tex).
Cette lessive liquide mousse peu et est sans parfum ni colorant
nocif. Elle est idéale pour ceux qui ont la peau sensible, les
machines à laver à haute efficacité (HE) et les propriétés avec
systèmes septiques.

Moins de 30ml par lavage, soit quelques centimes par utilisation !

✓ Biodégradable à 97%

✓ Cible les taches, pas les tissus

✓ Idéal pour les machines à laver Haute 

Efficacité et les propriétés avec systèmes 

septiques ou traitements avancés

✓ Se rince complètement, ne laisse aucun 

résidu (testé par le SGS Testing Labs & 

l’Ecole des Textiles Clemson University)

Puissante, elle élimine près de 100% des tâches organiques tenaces et 

odeurs piégées, mais reste extrêmement douce pour les tissus.

.

Référence Description Conditionnement

T-5680 Mighty Mike® Laundry Detergent Bouteille de 473 ml (16 oz.)

T-5681 Mighty Mike® Laundry Detergent Bouteille de 3,79 L (1 gal) 

T-5692 Mighty Mike® Laundry Detergent Bidon de 19 L (5 gal)

T-5693 Mighty Mike® Laundry Detergent Fût de 208 L (55 gal) (Prix de gros)
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Produit de nettoyage biodégradable, à base de plantes, non toxique,
performant et efficace, sans danger pour la santé, l'environnement ou
l’eau.
Le nettoyant multi-usage Mighty Mike® élimine délicatement la saleté,
l'huile et la crasse sur les surfaces, afin de nettoyer et dégraisser
efficacement, sans laisser d’odeurs désagréables, de résidus chimiques
nocifs ni endommager les surfaces.
Le Mighty Mike® est conçu pour être utilisé, en toute sécurité, autour
de tous les plans d'eau. Il est composé d’un mélange de plantes et ne
contient pas de détergents, solvants, parfums ni colorants nocifs.

✓ Biodégradable à 97%, classé sûr pour une utilisation autour des 

lacs, des ruisseaux et des océans. (Japan Food Research Labs) 

✓ Cible les taches, pas les surfaces. Rien ne nettoie aussi bien. 

(SGS Testing Labs)

✓ Se rince complètement, ne laisse aucun résidu. (Clemson 

University School of Textiles)

✓ Ne requiert pas de port de gants ni masque

✓ Est sans danger pour votre peau ni pour vos animaux de 

compagnie 

Le Mighty Mike® All-purpose Cleaner est certifié sans danger

pour l’environnement marin et les cours d’eau.

Référence Description Conditionnement

T-5682 Mighty Mike® All-Purpose Cleaner Spray de 473 ml (16 oz.)

T-5684 Mighty Mike® All-Purpose Cleaner Spray de 946 ml (32 oz.)

T-5683 Mighty Mike® All-Purpose Cleaner Bouteille de 3,79 L (1 gal)

T-5694 Mighty Mike® All-Purpose Cleaner Bidon de 19 L (5 gal)

T-5695 Mighty Mike® All-Purpose Cleaner Fût de 208 L (55 gal) (Prix de gros)
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Éliminateur d'odeurs, biodégradable, non toxique et très efficace,
utilisé afin d’éliminer les odeurs profondément incrustées. À
utiliser en diluant la solution et en pulvérisant sur la zone où des
odeurs indésirables sont détectées. Fabriqué principalement à
partir d'huiles essentielles, le pouvoir d'absorption des odeurs a
un effet prolongé et durable. Ne corrode pas, ne pique pas,
n'oxyde pas et n'a aucun effet nocif, sur aucune surface.
L'éliminateur d'odeurs Mighty Mike® Bond-SORB™ est le produit
d'entretien pour toute opération de nettoyage et de restauration
autant pour les professionnels que pour les particuliers. C'est une
solution qui élimine rapidement, en toute sécurité et efficacement
les odeurs indésirables.

✓ Idéal dans l’assainissement : lors du nettoyage des déchets

solides, des filtres des ouvrages, des processus industriels

et des équipements de traitement des eaux usées et des

boues.

✓ Parfait pour une utilisation pendant les procédures de

maintenance

✓ Mais aussi pour les particuliers, afin de traiter les odeurs

désagréables

✓ Neutraliseur d'odeur qui permet d’absorber et de détruire

les odeurs au contact

Une formule concentrée et puissante, efficace pour lier et absorber les molécules qui causent 

des odeurs indésirables. Efficace pour éliminer les odeurs profondément incrustées grâce à une 

application ponctuelle ou pour une utilisation quotidienne.

Référence Description Conditionnement

T-5682 Mighty Mike® Bond-Sorb® Concentré
Bouteille de 118 ml (4 oz.)

(pour 3,79 L de produit fini)

T-5684 Mighty Mike® Bond-Sorb® Concentré
Bouteille de 473 ml (16 oz.)
(pour 15 L de produit fini)

T-5683 Mighty Mike® Bond-Sorb® Prêt à l’emploi Spray de 946 ml (32 oz.)
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Dissout rapidement le tartre, la chaux et les autres dépôts minéraux qui
nuisent à la performance des systèmes hydrauliques vitaux. S'applique
et s'essuie facilement afin de dissoudre les agents les plus tenaces,
même l'acide tannique, sans efforts.

✓ Aucun gant ni masque requis

✓ Biodégradable à 97%, classé sûr pour une utilisation autour des cours d’eau

Référence Description Conditionnement

T-5688 Mighty Mike® Marine Descaler (Détartrant marin) 3,78 L (1 gal) Bouteille 

T-5689 Mighty Mike® Marine Descaler (Détartrant marin) 19 L (5 gal) Bidon

T-5690 Mighty Mike® Industrial Descaler (Détartrant Industriel) 3,78 L (1 gal) Bouteille 

T-5691 Mighty Mike® Industrial Descaler (Détartrant Industriel) 19 L (5 gal) Bidon

Version marine, formulée spécialement pour une UTILISATION EN TOUTE 
SÉCURITÉ sur les pièces en aluminium afin de maintenir le navire à un 

niveau optimal.

Biodégradable, cette solution SIMPLE et EFFICACE élimine les dépôts
de tartre / calcaire des tuyaux obstrués et des parties en contact

permanent avec un flux d'eau continu. Permet de maintenir le(s)
système(s) à un niveau optimal. Formulé pour ne pas affecter les pièces en aluminium, le détartrant
marin Mighty Mike® est biodégradable et conçu pour l'industrie maritime afin de dissoudre en
toute sécurité le calcaire, la rouille, les bernacles et autres dépôts minéraux. Ne corrode pas et
n'endommage pas les joints, les raccords, le plastique ou même le liège, le téflon et le caoutchouc.

Applications commerciales et industrielles afin d'éliminer l'accumulation de
calcaire, de magnésium et d'autres oligo-éléments qui précipitent hors de l'eau.
Biodégradable, cette solution SIMPLE et EFFICACE élimine les dépôts de tartre /
calcaire des tuyaux obstrués et des parties en contact permanent avec un flux
d'eau continu. Permet de maintenir le(s) système(s) à un niveau optimal. Le
détartrant liquide industriel Mighty Mike® est un détartrant non dangereux,
non corrosif, non nocif, non toxique, et entièrement biodégradable, fortement
enrichi en agents mouillants et pénétrants.
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Mighty Mike® CPT Tablets (Traitement Préventif du
Calcaire) est un traitement à libération prolongée,
permettant la prévention et/ou l'élimination des dépôts
de calcaire qui s'accumulent dans les tuyaux et les
réservoirs traitant l'eau calcaire et autres fluides
contenant du calcium.
Mighty Mike® CPT ne laisse aucun déchet à éliminer
manuellement. Ces galets sont efficaces pour détartrer et
décomposer l'accumulation de calcaire dans les appareils
de plomberie et les canalisations afin que les systèmes
d'eau fonctionnent efficacement, avec un minimum
d'attention et de dépenses.

✓ Libération progressive

✓ Efficacité longue durée

Libérés au fil du temps à chaque chasse, ces galets de
prévention du calcaire, de 7,5 cm de diamètre, fournissent
un traitement durable afin de réduire les coûts associés à
l'élimination du tartre et du calcaire. Ils sont idéaux pour
les sanitaires à évacuation sous vide.

Témoignage de l’U.S. Navy : "Les tablettes CPT ne sont pas très
grandes et pas très chères, mais font économiser une tonne en coût de
maintenance de la plomberie !"

Référence Description Conditionnement

T-9055
Mighty Mike® CPT Tablets (Calcium Prevention 

Treatment) Galets à libération prolongée de 7,5 cm 
de diamètre

Seau de
50 Galets

Avant Après
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✓ Est peu coûteux, sûr et facile à utiliser pour les fosses septiques, les bacs à 

graisse, les stations de relevage / pompage municipales 

✓ Améliore le débit afin d’augmenter l'efficacité du système et de la pompe

✓ Réduit la corrosion des tuyaux due aux sulfates

✓ Ne requiert aucun pré-mélange, pré-mesure ou pré-trempage

✓ Réduit la production de boues et empêche les refoulements d'eaux usées dus 

aux obstructions de graisses

Combat et gère l’accumulation des graisses et huiles,
grâce à une formulation spéciale, contenant plus de 25
milliards d’organismes actifs de classe 1 (inoffensifs) par
gramme, spécialement conçue pour fonctionner dans
des conditions aérobies et anaérobies.
Mighty Mike® FOGHog® digère et diminue
l'accumulation de graisses et huiles dans les
canalisations, les égouts, les stations de pompage, les
usines de traitement et les fosses septiques, afin de
décomposer la graisse naturellement.
Aucun pré-mélange, pré-mesure ou pré-trempage n'est
nécessaire.

Idéal pour les stations de pompage
avec un débit de < 1136 L / Minute !

Référence Description Conditionnement

T-1262 Mighty Mike® FOGHog® Tablettes Pot de 170 g (~14 galets) 

T-1222 Mighty Mike® FOGHog® Tablettes Pot de 900 g (~94 galets) 

T-1252 Mighty Mike® FOGHog® Tablettes Seau de 2,26 kg (~235 galets)
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✓ Bactéries idéales pour l'entretien des assainissements

✓ Aide à digérer les eaux usées / graisses dans les systèmes d’assainissement

✓ Booste les performances des systèmes d’assainissement

Actifs dans les environnements anaérobies et aérobies,
ces galets de traitement des eaux usées contiennent plus
de 25 milliards d’organismes actifs de classe 1 (inoffensifs)
par gramme. Ils digèrent et dégradent naturellement les
matières organiques, l'urine et les matières fécales dans
les fosses septiques et micro-stations.

Une fois introduit dans le réservoir des eaux usées, le
comprimé s'active et se nourrit immédiatement des
déchets environnants afin de fournir une population
bactérienne saine dans le système. Idéal lorsque la toxicité
ou le manque de nutriment ont provoqué la mort des
bactéries dans le système.

1 COMPRIMÉ = ~ 1 mois (par réservoir de 3800 litres)
d'eaux usées domestiques.

Conçus pour donner au système de traitement
un «boost» de la croissance bactérienne !

Référence Description Conditionnement

T-1461 Mighty Mike® U&F-BOOST!® Tablettes (débit 950 L/min) Pot de 170 g (~25 galets)

T-1462 Mighty Mike® U&F-BOOST!® Tablettes (débit 1900 L/min) Pot de 170 g (~14 galets)

T-1421 Mighty Mike® U&F-BOOST!® Tablettes (débit 950 L/min) Pot de 900 g (~156 galets)

T-1422 Mighty Mike® U&F-BOOST!® Tablettes (débit 1900 L/min) Pot de 900 g (~94 galets)

T-1451 Mighty Mike® U&F-BOOST!® Tablettes (débit 950 L/min) Seau de 2,26 kg (~391 galets) 

T-1452 Mighty Mike® U&F-BOOST!® Tablettes (débit 1900 L/min) Seau de 2,26 kg (~235 galets)
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Les dispositifs d'assainissement marin MarineFAST répondent à toutes les normes de 
test connues pour les navires inspectés

Tous les appareils d'assainissement marin (de type I, II ou III) doivent

être certifiés par l'U.S. Coast Guard (USCG) pour les navires inspectés

ou non inspectés avec cuisine(s) et toilettes à bord. Ces dispositifs

doivent être conformes à la partie 159 du Code 33 of Federal

Regulation (CFR) «pour empêcher le rejet des eaux usées non traitées

des navires dans les eaux des États-Unis», explique l'U.S. Coast Guard.

Cette certification signifie de plus en plus que la dilution des eaux

usées n'est pas un moyen acceptable afin d'éliminer la pollution;

cependant, les systèmes de type II avec processus de traitement

biologique (tels que les unités MarineFAST® fabriquées par

Scienco/FAST, www.sciencofast.com) sont idéaux. Les dispositifs

d'assainissement marin de type II sont des dispositifs de décharge

d'eau traitée qui produisent des effluents ayant un nombre de

bactéries coliformes fécales ne dépassant pas 200 pour 100 millilitres

et des solides en suspension ne dépassant pas 150 milligrammes par

litre.

Des dispositifs d'assainissement (MSD) MarineFAST sont installés sur

certains des bateaux les plus «verts» du monde afin de fournir un

traitement total des eaux usées, un prétraitement et (dans certains

cas) des opportunités de réutilisation de l'eau. Les unités MarineFAST

offrent une qualité d'effluent exceptionnelle et démarrent beaucoup

plus rapidement que les processus de croissance suspendus

conventionnels - généralement en deux fois moins de temps!

Les unités MarineFAST sont capables de traiter n'importe quelle

combinaison d'eaux noires, d'eaux grises, de déchets alimentaires

broyés, d'eau douce, d'eau de mer, de toilettes sous vide et de

toilettes conventionnelles. MarineFAST traite les eaux usées brutes

non filtrées au fur et à mesure de leur production. Le processus

MarineFAST prend en charge une culture microbienne plus complexe

que les systèmes conventionnels de croissance en suspension. Les

micro-organismes de rang supérieur chassent les micro-organismes

plus simples et réduisent le taux

d'accumulation des boues d'un tiers ou plus. Pas besoin de broyeurs,

macérateurs, réservoirs de prétraitement ou d'égalisation de débit.

Le système MarineFAST gère les conditions de perturbation, telles que

les surcharges, sans intervention de l'opérateur. Le colmatage, dans le

fonctionnement quotidien, est pratiquement impossible : il n'y a pas

de pièces mobiles en contact avec les eaux usées, pas de filtres, de

membranes ou d'aérateurs à pores fins à colmater ou à boucher. Les

plus petites unités MarineFAST sont dimensionnées pour être

installées sur des remorqueurs de port et des maisons individuelles

flottantes. Les plus grands systèmes peuvent traiter plus de 750

m3/jour pour des navires à équipage important.

Sur une période de 40 ans et avec des unités MarineFAST standards,

les eaux usées traitées sont conformes à toutes les normes d'essais

maritimes connues et aux réglementations mondiales, telles que le

33CFR159, MEPC.159 (55), MARPOL Annexe IV (2010) (qui fournit un

guide pour la Navigation and Vessel Inspection Circular (NVIC) n°1‐09),

l'US EPA et d'autres normes relatives aux effluents. Toutes les

prétentions concernant le procédé FAST et les systèmes de traitement

des eaux usées FAST sont étayées par plus de 80000 installations dans

le monde et plus de 50 ans d'expérience en recherche,

développement et exploitation réelle.

Après 30 ans de service continu, de nombreuses unités restent

opérationnelles quotidiennement. Lorsque les exigences changent, ces

unités peuvent être (et sont) mises à jour à un coût minimal.

Texte de la Division de l'ingénierie des systèmes (CG‐ENG‐3) de

l'USCG: «En plus des exigences dans la réglementation 33 CFR Part

159, les navires inspectés doivent également se conformer aux

règlements de génie maritime du 46 CFR sous-chapitre F et aux

règlements électriques marins du 46 CFR sous-chapitre J. «

Pour plus d'informations, voir http://www.uscg.mil

http://www.uscg.mil/
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Avec plus de 90 000 installations dans plus de 90 pays, nos technologies 
de traitement intégrées fixes (FITT®) sont le résultat de décennies 

d'expérience, de recherche et développement et d’utilisation en 
conditions réelles. 

Dernières récompenses et distinctions en France : 

- Lauréat Cleantech Open France 2023
- Sélection Officielle du Grand Prix Impact WIS 2023
- Most Product Types Sold BioMicrobics / SciencoFAST 2023
- Most Innovative in Water Treatment Solutions 2023
- Ouverture du showroom Acqua SMart Reuse - ASMR (Sète) 2023
- Recycling and Waste Management Awards 2022
- BUILD Pioneer Award for Smart City Technology 2022
- Leading Innovators in Water Reuse 2022
- Most Innovative in Water Treatment Solutions – M&A Today 2022
- SEAnnovation 2022
- Lauréat Réseau Entreprendre Occitanie 2022
- Innovation & Excellence Awards 2022
- Best Wastewater Treatment & Reuse Solution 2022
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Nous participons à plusieurs événements
et salons axés sur le développement
durable, la construction écologique,
l’assainissement, le monde marin tout au
long de l'année afin de réseauter,
présenter nos produits et réaliser/assister
à des présentations avec d'autres
partenaires, constructeurs, ingénieurs,
architectes, universitaires et professionnels
de la construction.

Nous présentons et nous nous formons à
des ateliers, des séminaires Lunch'n
Learn, des webinaires, des
démonstrations de produits, des
formations de certifications et d'autres
opportunités pour nous concentrer sur les
connaissances qui peuvent être intégrées
dans les pratiques commerciales des
distributeurs, revendeurs et prestataires
de services afin d'acquérir un avantage
concurrentiel dans l'industrie de l'eau, de
«hausser la barre» et de redéfinir ce que
signifie être «écologique».

Nous assistons à près d’une cinquantaine
de conférences/expositions par an qui
explorent les tendances émergentes
suivantes :

➢ Réglementation maritime et Smart Port
➢ Smart & Green Ship
➢ Gestion intégrée des ressources en eau (GIRE)
➢ Zero Net Water (ZNW), autonomie en eau
➢ Technologie maison connectée / intelligente
➢ Performances du bâtiment à long terme
➢ Santé publique et qualité de l'eau
➢ Recherche avancée sur la conservation de l'eau
➢ Mises à jour des codes de plomberie nationaux et internationaux
➢ Nouvelles certifications professionnelles de gestion de l'eau sur site
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